KOMPAKT

Neuheiten & Bestseller

Fenster L2\



Modern

In diesem Kapitel finden Sie den Mafistab fiir modernes
Haustiirdesign. Durch den Einsatz von hochwertigen Edelstahl-
rahmen und Applikationen (wahlweise biindig eingelassen),
eleganten Zierschliffnuten oder Einfrasungen entstehen in
Kombination mit praktischen und formschonen Griffen zeitlose
sowie markante Designs - fur Altbau und Neubau.

Vetro

Mit einer Vetro-Ganzglasfiillung setzen Sie neue Akzente.
Erhellen Sie Ihren Eingangsbereich bei Wahrung der Privat-
sphare mit natlrlichem Licht und der pflegeleichten Oberflache
Glas. Ganzglasfiullungen konnen jeden Anspruch an Sicherheit,
Warmeschutz und Komfort erfiillen.

Klassisch

Die Modelle dieses Kapitels sind wahrhaft Klassiker. In ihnen
lebt Tradition fort. Neben typischen Ornamentglasern werden
handwerklich hergestellte echte Bleiverglasungen, Bleimotive,
Wolbscheiben, Fusingglaser und Glasfacetten eingesetzt.

preego®

Das preego®-Sortiment richtet sich an den preisbewussten
Bauherrn. Durch den Einsatz moderner Technologien lassen
sich hohe Qualitats- und Designanspriiche wirtschaftlicher
produzieren. Diesen Vorteil geben wir gerne an Sie weiter, auch
wenn dadurch in dieser Serie nicht alle Veredelungswiinsche
realisiert werden kénnen.

Legende wahlbarer Zusatzausstattungen

B lieferbar gegen Mehrpreis

n.L. nicht lieferbar

n.L.* eingeschrankt lieferbar s. Preisliste

AD lieferbar in allen Kunststoffdekoren (sofern in den benstigten marktiiblichen Folienbreiten erhaltlich)

D1 Dekorgruppe D1: lieferbar fiir alle Modelle mit der Kennzeichnung AD (alle Dekore) und D1
D2 Dekorgruppe D2: lieferbar fiir alle Modelle mit der Kennzeichnung AD (alle Dekore) und D2

D Dekorgruppe TD: lieferbar fir alle Modelle mit der Kennzeichnung AD (alle Dekore) und TD (Trenddekore)
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Der Anspruch an Design und Funktionalitat einer Haus-
turfullung hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten

grundlegend gedndert. fiir Preisbewusste 98 - 117

Haustirfillungen miissen heute besonders warme-
gedammt sein. Mit Warmeschutzglasern Ug 1,1 im

Standard und Energiesparpaketen bis zur Passivhaus-

tauglichkeit stellen wir uns diesem Anspruch.

Wir stehen seit tiber 20 Jahren fir nachhaltige Fer-
tigungsprinzipien. Der gesamte Produktionsprozess

unserer Tirfiillungen beruht auf dem Prinzip der
progressiven Abfallvermeidung.
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Wir legen Wert auf sortenreine, recyclefahige Abfille, 1 1 8 = 1 37
die dem Wertstoffkreislauf wieder zu gefiihrt werden

konnen.

Die ressourcenschonende und emmissionsfreie
Fertigung ist unsere Verpflichtung gegeniiber dem
Klimaschutz.

Qualitat aus Prinzip - made in germany
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,Ich mag die moderne Asthetik:
zeitlos, elegant und geradlinig.”

Klaus-Peter Wendt, Architekturstudent




In diesem Kapitel finden Sie den
Mafstab fir modernes Haustirdesign.
Durch den Einsatz von hochwertigen
Edelstahlrahmen und Applikationen
(wahlweise biindig eingelassen),
eleganten Zierschliffnuten oder
Einfrasungen entstehen in Kombina-
tion mit praktischen und formschonen
Griffen zeitlose sowie markante
Designs - fiir Altbau und Neubau.

325-3/EB

empf. Tirmindestmaf 890 x 1240 mm

biindig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten in Zierschliffoptik aufien,
Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

B Aufsatzfillung

MW Farbe ahnl. RAL 7016, TK ahnl. RAL 3004
B Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1

B Griff ZAE 162 | PG 11




i 229-1/E

empf. TirmindestmaRB 920 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Aufenseite,
Edelstahlrahmen innen, Ansicht B / DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 947 Float | MG 1
W Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7

B Seitenteile Isolierglas Float

i 229-1/E [ 229-1/E

empf. Tirmindestmaf 920 x 1950 mm empf. TirmindestmaB 920 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der AuB3enseite, Edelstahlapplikationen auf der AuB3enseite,
Edelstahlrahmen innen, Edelstahlrahmen innen, Ansicht B / DIN rechts
Ansicht B/ DIN rechts m Aufsatzfiillung

B TK &hnl. RAL 7016 MW Farbe ahnl. RAL 7001
W Sandstrahlglas Y 947 Float | MG 1 W Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 116 | PG 10 W Griff ZAE 124 | PG 13
B Seitenteil Isolierglas Mastercarré




Glasdetail Y 947 Float

Innenansicht

i 229-1/E

empf. TirmindestmaRB 920 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Auf3enseite,
Edelstahlrahmen innen, Ansicht B / DIN rechts

B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7016, TK &hnl. RAL 3004
B Sandstrahlglas Y 947 Float | MG 1

W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1001 Float

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s. 5. 136/137

ic- und Feinstruktur

Folieﬁ;Dekorgruppe

Energie sparen
s.S5.120

Sicherheit
s.S5.121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




m230-1/E

empf. Tirmindestmafl 830 x 1960 mm

Applikationen in Edelstahloptik aufien
Rahmen in Edelstahloptik innen,

vier quadratische Lichtausschnitte,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Farbe ahnl. RAL 8017

B Isolierglas Satinato weif3 | GG 2

W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

B Seitenteil Isolierglas Satinato weif3
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M 230-1/E

empf. Tirmindestmaf 830 x 1960 mm

Applikationen in Edelstahloptik auflen,

Rahmen in Edelstahloptik innen,
vier quadratische Lichtausschnitte,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfiillung
W Isolierglas Satinato weil3 | GG 2
W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

M 230-1/E

empf. Tirmindestmaf 830 x 1960 mm

Applikationen in Edelstahloptik aufBen, Rahmen in Edelstahloptik
innen, vier quadratische Lichtausschnitte, Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7001

B Sandstrahlglas Float | GG 2

W Griff ZAE 161 | PG 12

W Trittschutz TS 2

B Seitenteil Isolierglas Sandstrahlglas Float




Innenansicht Standard

Hinweis

Der rechteckige Edelstahlgriff ZAE 146 fligt
sich bei diesen Modellen wunderbar in das
avantgardistische Flachnuten-Design ein.
Besonders bei grof3en Haustiiranlagen mit
Glasseitenteilen kommt das elegante Er-
scheinungsbild dieses Modells zur Geltung.

Detail ZAE 146
Edelstahl

Innenansicht beids. fliigeliib.

[ 432-0/E

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm empf. Tirmindestmal 860 x 1890 mm

Flachnutendesign auflen, Flachnutendesign aufen,
Ansicht A / DIN rechts Ansicht A/ DIN rechts

W Aufsatzfillung B Aufsatzfiillung
B Farbe dhnl. RAL 5011 W Griff ZAE 146 | PG 11
W Griff ZAE 168 | PG 14

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1055 Float
Wahlbare Zusatzausstattungen

230-1/E 432-0/E

Farbgestaltung
s.S.136/137

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fiillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste / Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




G| 443'0/EL mit aufgesetzten Lisenen
G| 443-0/EB mit flachenbiindiger Appl.

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung
W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9
B Seitenteile Isolierglas Float

443-0/E

empf. Tirmindestmal 860 x 1890 mm

Nuten in Zierschliffoptik auf der AuBenseite,

Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfiillung
W Griff ZAE 162 | PG 11

[ 443-0/E

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm

Nuten in Zierschliffoptik auf der AuBenseite,
Ansicht A/ DIN rechts

W Aufsatzfullung

B Farbe ahnl. RAL 7016

W Griff ZAE 128 800 mm | PG 11

W Trittschutz TS 2

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 986 Float




| G 444-0/EL mit aufgesetzten Lisenen 444'0/E

G| 444_0/EB mit flachenbiindiger Appl. empf. Tirmindestmal 860 x 1890 mm

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm Nuten in Zierschliffoptik auf der AuBenseite

B Aufsatzfiillung B Aufsatzfillung

MW Farbe ahnl. RAL 9007 W Griff ZAE 167 | PG 14

W Griff ZAE 170 | PG 13 (Mindestfillungsstérke 40 mm)
(Mindestfillungsstarke 40 mm) B Seitenteil Satinato wei3 ST 987 mit V-Schliffnuten

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
..S.136/137 e

. ‘Metallic— und Feinstruktur

Folien-Dekorgruppe

Energie sparen
s.5.120 -

Sicherheit Metalleinlage
s.S. 121 WK2 gepriifte Alufiillung

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
** bei Alu-Ausfiihrung /EL oder /EB in D1, D2 und TD lieferbar

Innenansicht Standard
Innenansicht beids. fliigeliib.

Skizze 443-0/E
Skizze 444-0/E

Max. TiirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




@ 27-1/E

empf. Tirmindestmaf 550 x 1820 mm

Edelstahl-Applikationen und Nuten
auf der AuBBenseite, innen Edelstahlrahmen

B Aufsatzfillung

W Sandstrahlglas Y 561 Float | MG 1
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

B Seitenteile Isolierglas Float




Innenansicht

Griff ZAE 162 Edelstahl Detail 27-1/E

@& 27-1/E o 27-1/E

empf. Tirmindestmaf 550 x 1820 mm empf. Tirmindestmaf 550 x 1820 mm

Edelstahl-Applikationen und Nuten Edelstahl-Applikationen und Nuten
auf der AuBBenseite, innen Edelstahlrahmen auf der Auflenseite, innen Edelstahlrahmen

W Aufsatzfillung W Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7016 B Farbe dhnl. RAL 7001

W Sandstrahlglas Y 561 Float | MG 1 B Sandstrahlglas Y 561 Float | MG 1
W Griff ZAE 162 | PG 11 W Griff ZAE 147 | PG 13

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 561 Float

Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S5. 121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




o 114-1/E

empf. TirmindestmaB 640 x 1950 mm

Nuten auf der AuBBenseite,
innen Edelstahlrahmen

B Aufsatzfillung
W Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau | MG 1
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




Innenansicht

Detail 114-1/E mit Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau Griff ZAE 117 Aluminium

b 114-1/E o 114-1/E

empf. Trmindestmaf 640 x 1950 mm empf. TirmindestmaR 640 x 1950 mm

Nuten auf der AuB3enseite, Nuten auf der AuBBenseite,
innen Edelstahlrahmen innen Edelstahlrahmen

W Aufsatzfillung W Farbe ahnl. RAL 7016

W Farbe ahnl. RAL 7001 B Sandstrahlglas Y 946 Float
W Sandstrahlglas Y 594 Parsol grau | MG 1 mit Glasfacetten | MG 2

W Griff ZAE 122 | PG 11 W Griff ZAE117 | PG 8

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 594 Parsol grau

Wahlbare Zusatzausstattungen

Sicherheit
s.S5. 121

Komfort
s.S.122-125

Trittschutz fur Al
Griffi tage auf Fiillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TiirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




i 170-1/E

empf. Tirmindestmal 500 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Au3enseite,
innen Edelstahlrahmen

B Aufsatzfiillung

W Isolierglas Float | GG 1

W Griff ZAE 152 800 mm | PG 8
M Seitenteile Isolierglas Float

Detail ZAE 152 Edelstahl




Innenansicht

Detail Y 985
Strukturglasapplikation

i 170-1/E

empf. Tirmindestmaf 500 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Auflenseite,
innen Edelstahlrahmen

B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 3004

B Sandstrahlglas Y 985 Float mit
Strukturglasapplikationen | MG 4

B Griff ZAE 128 800 mm | PG 11

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 985 Float
mit Strukturglasapplikationen

i 170-1/E

empf. TirmindestmaR 500 x 1950 mm

Edelstahlapplikationen auf der Auf3enseite,
innen Edelstahlrahmen

B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 947 Float | MG 1
W Griff ZAE 152 800 mm | PG 8

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung
s.S.136/137

Energie sparen
s.S5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TiirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm

“|p1/p2/7D




ﬂ 425'0/EL mit aufgesetzten Lisenen
Ansicht B/ DIN links

B Aufsatzfillung

B Fillung Dekor AnTEAK, Rahmen ahnl. RAL 9007

W Griff ZAE 171 | PG 14 (Mindestfiillungsstarke 40 mm)
B Trittschutz TS 2

B Seitenteile Isolierglas Float




Innenansicht Standard

Detail ZAE 167
Edelstahl

ﬂ 425'0/EL mit aufgesetzten Lisenen
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Fillung Dekor AnTEAK,
Rahmen ahnl. RAL 7016

W Griff ZAE 171 | PG 14
(Mindestfiillungsstarke 40 mm)

W Trittschutz TS 2

Innenansicht beids. fliigeliib. *

Skizze 425-0/EL

* zzgl. Mehrpreis

A 400-0/E
DIN rechts

B Aufsatzfiillung

B Fillung Dekor AnTEAK, Rahmen ahnl. RAL 7001

W Griff ZAE 167 | PG 14 (Mindestfillungsstarke 40 mm]
W digitaler Tiirspion ZDSP 1 | PG 8

B Seitenteil Isolierglas Satinato weif3

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung - ,. .

s. 5. 136/137 all

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
** Modell 400-0/E in KS in AD lieferbar
Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




Detail ZAE 172
Edelstahl

447-0/E * G 450-0/EL mit aufgesetzten Lisenen

empf. Tirmindestma 860 x 1890 mm G| 450-0/EB mit flachenblndiger Appl.

Nuten auf der AuBenseite, empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm

. Detail aufgesetzte
Ansicht A/ DIN rechts Lisene Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfiillung B Aufsatzfiillung
| Griff ZAE172 | PG 14 ® Dekor Siena Noce

W Trittschutz T5 2 B Griff ZAE 171 PG 14
(Mindestfiillungsstarke 40 mm)

Detail ZAE 168
Edelstahl

448-0/E * I 400-0/E

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm empf. Tirmindestmal 860 x 1890 mm

Zierschliffnuten auf der AuBenseite, DIN rechts

g Detail ZAE 167
Ansicht A/ DIN rechts Edelstahl B Aufsatzfiillung

B Aufsatzfiillung W Griff ZAE 167 | PG 14
W Farbe ahnl. RAL 7001 (Mindestfiillungsstarke 40 mm)
W Griff ZAE 168 | PG 14 W Trittschutz TS 2
W Trittschutz TS 2
* Modell ist in Dekor nur in D2 lieferbar




I 400-0/E

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm
DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Farbe dhnl. RAL 7001

W Griff ZAE173 PG 13
(Mindestfiillungsstarke 40 mm)

B Trittschutz TS 2

G| 429-0/EL mit aufgesetzten Lisenen
[ 429-0/EB mit flschenbiindiger Appl.

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm

Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung
B Farbe dhnl. RAL 7016
W Griff ZAE 164 | PG 16

Detail ZAE 173
Edelstahl

Detail ZAE 170 / 171
Edelstahl

Detail ZAE 164
Wenge / Edelstahl

Detail ZAEDSP 1
Edelstahl / Digitalspion

Hinweis

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm

Zierschliffnuten auf der AuBenseite,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Farbe ahnl. RAL 3004

| Griff ZAE170| PG 13
(Mindestfiillungsstérke 40 mm)

I 400-0/E

empf. Tirmindestmal 860 x 1890 mm
DIN rechts

B Aufsatzfillung
B Griff ZAEDSP 1

mit integriertem Digitalspion ZDSP 1| PG 14
W Trittschutz TS 2

- ndhere Informationen zum Griff ZAEDSP 1 mit integriertem Digitalspion s.S. 126/127

- wahlbare Zusatzausstattungen s. S. 19




422-0/E

Ziernuten aufBen
Ansicht A/ DIN rechts

W Aufsatzfiillung

W Farbe dhnl. RAL 9007

W Griff ZAE 173 | PG 13
(Mindestfiillungsstarke 40 mm)

M Seitenteile Isolierglas Float

Griff ZAE 173
Edelstahl




Detail ZAE 145
Aluminium

[ 422-0/E [ 422-0/E

Ziernuten aufBen Ziernuten aufen
Ansicht A / DIN rechts Ansicht A / DIN rechts

B Aufsatzfiillung B Aufsatzfiillung

M Farbe ahnl. RAL 7016 M Farbe ahnl. RAL 3004
W Griff ZAE 146 | PG 11 W Griff ZAE 145 | PG 14
B Trittschutz TS2

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1002 Float

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S. 136/137 . o

Metal und Feinstruktur

Folien-Dekorgruppe

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.5.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaR bei Dekor 1190 x 2320 mm

Innenansicht Standard
Innenansicht beids. fliigeliib.




@ 31-3/E

empf. TirmindestmaB 790 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, gewdlbte Edelstahlblgel
und Edelstahlapplikationen aufien

B Aufsatzfillung

MW Farbe ahnl. RAL 7038

W Isolierglas Mastercarré | GG 2
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




Innenansicht

Detail 31-3/E
Edelstahlbiigel

@ 31-3/E

empf. TirmindestmaRB 790 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, gewdlbte Edelstahlbiigel
und Edelstahlapplikationen aufien

B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7001

B Sandstrahlglas Y 638 Parsol grau | MG 3

W Griff ZAE 117 | PG 8

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 638 Parsol grau

var,—L27O J'—var.
var.

@ 31-3/E

empf. TirmindestmafB 790 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig, gewdlbte

Edelstahlbiigel und Edelstahlapplikationen auBen

W Isolierglas Mastercarré | GG 2
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung

s. 5. 136/137 Metatrlic ynd Fein;}ruktur

Folien;Dekorgruppe
Energie sparen

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm

D1/D2/TD




[@237-3/E

empf. Tirmindestmaf 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen

in Edelstahloptik aulen, Rahmen
in Edelstahloptik innen,

Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfiillung

mTKahnl. RAL 7016

W Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2
W Griff ZAE 116 | PG 10

[@237-3/E

empf. TirmindestmaB 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen in Edelstahloptik
aufBlen, Rahmen in Edelstahloptik innen,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung
W Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2
B Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

[@237-3/E

empf. TirmindestmaB 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen in Edelstahloptik au3en, Rahmen
in Edelstahloptik innen, Ansicht A/ DIN rechts

W Aufsatzfiillung

M Farbe ahnl. RAL 7016, TK ahnl. RAL 3004
W Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2

W Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 949 Float




Detail Y 949

Innenansicht

Innenansicht beids. fliigeliib. *

* zzgl. Mehrpreis

[@237-3/E

empf. Tirmindestmafl 920 x 1870 mm

Nuten und Applikationen in Edelstahloptik auf3en,
Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht A / DIN rechts

B Aufsatzfillung

M Farbe ahnl.RAL 7001

W TK dhnlich RAL 7016 .

W Sandstrahlglas Y 949 Float | MG2 U O AT P E I
B Griff ZAEDSP 1 mit integriertem

Digitalspion ZDSP 1| PG 14 e

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




M 270-1/E

empf. Tirmindestmaf 500 x 2050 mm

Designglas K 181, auf ESG Parsol
grau, lackiert, mit klarem Streifen,
Edelstahlrahmen innen

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Detail Designglas K 181

b 270-1/E

empf. Tirmindestmaf 500 x 2050 mm

Designglas K 181, auf ESG Parsol
grau, lackiert, mit klarem Streifen,
Edelstahlrahmen innen

B Aufsatzfiillung
W Griff ZAE 161 | PG 12
B Seitenteil ST 982 Parsol grau




Detail ZAE 165
Wenge / Edelstahl

Innenansicht

Hb270-1/E

empf. Tirmindestmaf 500 x 2050 mm

Designglas K 181, auf ESG Parsol grau, lackiert, mit klarem Streifen,

Edelstahlrahmen innen

B Aufsatzfiillung
W Farbe shnl. RAL 7016
W Griff ZAE 165 | PG 13

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL

s.S.136/137 Metal und Feinrsr ruktur

Folien-Dekorgruppe

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




60-3/E

empf. TirmindestmafB 760 x 1910 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

W Aufsatzfillung

M Sandstrahlglas Y 922 Float | MG 1
W Griff ZAE 164 | PG 16

B Seitenteile Isolierglas Float




Innenansicht

Detail Y 1010 Quadratfacette

60-3/E 60-3/E

empf. Tirmindestmaf 760 x 1910 mm empf. Tirmindestmaf 760 x 1910 mm
Edelstahlrahmen beidseitig Edelstahlrahmen beidseitig

B Aufsatzfiillung B Aufsatzfiillung
W Farbe dhnl. RAL 7016 W Farbe dhnl. RAL 3004
W Sandstrahlglas Y 1010 Parsol grau mit Quadratfacetten | MG 4 W Sandstrahlglas Y 948 Float | MG 1
W Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11 W Griff ZAE 107 1585 mm | PG 11
B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1010 Parsol grau
mit Quadratfacetten
Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL

s. 5. 136/137 nd Feinsﬁ:ruktur

Folieﬁ;bekorgruppe

Energie sparen
s.S.120

Sicherheit
s.5.121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




@ 442-1/E

empf. Tirmindestmaf 1240 x 2030 mm
Edelstahlrahmen innen

B Aufsatzfiillung

M Farbe dhnl. RAL 7016

W Sandstrahlglas Y 1011 Float | MG 3
| Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

@ 442-1/E

empf. Tirmindestmaf 1240 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen

B Aufsatzfillung
M Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
W Griff ZAE 162 | PG 11

@ 442-1/E

empf. Tirmindestmaf 1240 x 2030 mm
Edelstahlrahmen innen

W Aufsatzfillung

M Farbe ahnl. RAL 7012

M Sandstrahlglas Y 1011 Float | MG 3

W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

M Trittschutz TS 2

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1011 Float




Detail Y 1012

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

Innenansicht

@ 442-1/E

empf. Tirmindestmafl 1240 x 2030 mm
Edelstahlrahmen innen

B Aufsatzfillung

M Farbe ahnl.RAL 7001

W Sandstrahlglas Y 1012 Parsol grau mit SWAROVSKI ELEMENTS | MG 4
W Griff ZAE 107 1585 mm | PG 11

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbau hl nach RAL
s.S. 136/137 ’

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




@111-3/E

empf. Tirmindestmaf 580 x 1950 mm
Edelstahlrahmen beidseitig

B Aufsatzfillung

M Dekor AnTEAK, Rahmen dhnl. RAL 7016
| Isolierglas Float | GG 1

W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

B Seitenteile Isolierglas Float

@ 111-3/E

empf. Tirmindestmaf 580 x 1950 mm

Edelstahlrahmen beidseitig

B Aufsatzfiillung

M Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 1059 Parsol grau mit
Strukturglasapplikationen | MG 4

W Griff ZAE 152 800 mm | PG 8 W Trittschutz TS 2

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1059 Parsol grau
mit Strukturglasapplikationen

@111-3/E

empf. Tirmindestmal 580 x 1950 mm
Edelstahlrahmen beidseitig

B Aufsatzfiillung

B Farbe ahnl. RAL 7001

M Sandstrahlglas Y 1058 Parsol grau mit
handgemeifelter Glasapplikation | MG 4

W Griff ZAE 164 | PG 16

W Seitenteil Sandstrahlglas ST 1058 Parsol grau
mit handgemeiBelter Glasapplikation



Detail Y 688

Innenansicht

@111-3/E

empf. Tirmindestmaf 580 x 1950 mm
Edelstahlrahmen beidseitig

B Aufsatzfillung
W Sandstrahlglas Y 688 Reflo | MG 5
W Griff ZAE 107 1585 mm | PG 11

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung
s.S.136/137

Energie sparen
s.S. 120

Sicherheit
s.5.121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




o 97-1/E

empf. Tirmindestmaf 860 x 1820 mm

Nuten auBen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A/ DIN rechts

M Farbe ahnl. RAL 7001
W Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 116 | PG 10

o 97-1/E

empf. TirmindestmaB 860 x 1820 mm

Nuten aufBen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

M Farbe dhnl. RAL 7016

W Sandstrahlglas Y 664 Parsol grau | MG 2

W Griff ZAE 128 1000 mm| PG 11

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 664 Parsol grau

Detail Y 1013 Strukturglasapplikation auf Sandstrahlglas

o 97-1/E

empf. Tirmindestmaf 860 x 1820 mm

Nuten aufBlen, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A/ DIN rechts

W Aufsatzfiillung

M Farbe ahnl. RAL 3004

W Sandstrahlglas Y 1013 Parsol grau mit Strukturglasapplikationen | MG 4

W Griff ZAE 117 | PG 8

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1013 Parsol grau mit Strukturglasapplikationen



Detail ZAE 117 Aluminium

Innenansicht

o 97-1/E

empf. Tirmindestmaf 860 x 1820 mm

Nuten auB3en, Edelstahlrahmen innen, Ansicht A /DIN rechts

B Aufsatzfillung

W Sandstrahlglas Y 664 Parsol grau | MG 2

W Griff ZAE 117 | PG 8
M Trittschutz TS 2

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL

s.S.136/137 Metal und Feinrsr ruktur

Folien-Dekorgruppe

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




M 454-3/E

empf. Tirmindestmaf 790 x 1950 mm

Designrahmen und Zierschliffnuten auf der Auflenseite,
Edelstahlrahmen innen

B Aufsatzfillung
W Sandstrahlglas Y 1065 Float,
Klarglas zwischen den Biigeln | MG 3
W Griff ZAE 128 600 mm | PG 10
B Seitenteile Isolierglas Float




Innenansicht

Skizze 453-3/E

Detail Designrahmen 454-3/E Edelstahl ‘

Detail Designrahmen 453-3/E Edelstahl ‘

M 454-3/E

empf. TirmindestmaRB 790 x 1950 mm

Designrahmen und Zierschliffnuten auf der Auf3enseite,

Edelstahlrahmen innen

B Aufsatzfillung
B Sandstrahlglas Y 1065 Float,
Klarglas zwichen den Biigeln | MG 3
W Griff ZAE 117 | PG 9
B Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float

Skizze 454-3/E

M 453-3/E

empf. TirmindestmaRB 790 x 1950 mm

Designrahmen auBen, Edelstahlrahmen innen
B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 9007

B Sandstrahlglas Y 1057 Float,

Klarglas zwichen den Biigeln | MG 1
W Griff ZAE 162 | PG 11

Wahlbare Zusatzausstattungen 453-3/E

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S. 136/137

Energie sparen
s.S.120

Sicherheit
s.S.121 ]

Komfort
s.S.122-125

Trittsc

Griffmontage auf Fiillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Tirmaf beu Dekor 1190 x 2320 mm

454-3/E




@ 21-1/E

empf. Tirmindestmal 590 x 1720 mm
innen Edelstahlrahmen

B Aufsatzfillung

B Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 287 Float | MG 1
B Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

B Trittschutz TS 2

B 21-1/E @ 21-1/E

empf. TirmindestmaB 590 x 1720 mm empf. TirmindestmaB 590 x 1720 mm

innen Edelstahlrahmen innen Edelstahlrahmen

W Isolierglas Mastercarré | GG 2 B Aufsatzfillung
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6 W Farbe ahnl. RAL 9007
B Sandstrahlglas Y 287 Float | MG 1
W Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7
B Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float




Glasdetail Y 992

MADE WITH

SWAROVSKI® ELEMENTS

Innenansicht

B[ 21-1/E

empf. Tirmindestmaf 590 x 1720 mm
innen Edelstahlrahmen

B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 992 Parsol grau

W Griff ZAE 147 | PG 13

W Trittschutz TS 2

B Seitenteil Sandstrahlglas
ST 992 Parsol grau mit
SWAROVSKI ELEMENTS

mit SWAROVSKI ELEMENTS | MG 3

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung
s.S. 136/137

[o1/p2/70

Energie sparen

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




H325-3/EB

empf. Tirmindestmaf 890 x 1240 mm

biindig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und Nuten
in Zierschliffoptik auen, Rahmen in Edelstahloptik innen,
Ansicht B/ DIN rechts

W Farbe ahnl. RAL 7016

W Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

B Seitenteile Isolierglas Float




VASIWWERT

InKLusive
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Mit der modernen Modellreihe 325/EB werden
kreative Gestaltungsvarianten mdoglich:

Die Farbe der Fillung und die Art der pflegeleicht
flachenbiindig eingelassenen Applikation, wahlweise
in Edelstahloptik, Holzdekor Spring pulverbeschich-
tet oder Carbon verleihen diesem zeitlosen Design
Individualitat nach Ihren Wiinschen.

Detail 325-3/EB Plano E

325-3/EB @ 325-3/EB

empf. Tirmindestmaf 890 x 1240 mm empf. TirmindestmafB 890 x 1240 mm

biindig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und biindig eingelegte Applikation in Edelstahloptik und
Nuten in Zierschliffoptik auBen, Rahmen in Edelstahl- Nuten in Zierschliffoptik auBen, Rahmen in Edelstahl-
optik innen, Ansicht B / DIN rechts optik innen, Ansicht B / DIN rechts

B Aufsatzfillung B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7016, TK ahnl. RAL 3004 B Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1

W Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1 W Griff ZAEDSP 1 1600 mm

B Griff ZAE 128 600 mm | PG 10 mit integriertem Digitalspion ZDSP 1 | PG 14
B Seitenteil Sandstrahlglas ST 969 Float

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S. 136/137 !

Metalr - U nd Feingruktur
Folien-Dekorgruppe

Energie sparen
s.S. 120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Innenansicht beids. fliigeliib. *
EEEEEEEEEN

Innenansicht Standard

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

* zzgl. Mehrpreis

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




[@ 325-9/EB

empf. TirmindestmaB 890 x 1240 mm

biindig eingelegte Applikation in Holzdekor Spring auf3en,
Nuten in Zierschliffoptik auBen, Rahmen in Edelstahloptik
innen, Ansicht B / DIN rechts

B Aufsatzfiillung

MW Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1

W Griff ZAE 162 | PG 11

W Seitenteil Sandstrahlglas ST 969 Float

Innenansicht

[ 325-9/EB

empf. Tirmindestmaf 890 x 1240 mm

biindig eingelegte Applikation in
Holzdekor Spring auBen, Rahmen
in Edelstahloptik innen,

Ansicht B/ DIN rechts

B Aufsatzfiillung

B Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
B Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

B Seitenteile Isolierglas Float

Detail 325-9/EB
mit Dekorapplikation Spring




Detail 325-8/EB
mit Dekorapplikation Carbon

Innenansicht

M| 325'8/EB Carbon

empf. TirmindestmafB 890 x 1240 mm

biindig eingelegte Applikation in Carbon und Nuten
in Zierschliffoptik auBen, Rahmen in Edelstahloptik
innen, Ansicht B / DIN rechts

B Aufsatzfillung
M Sandstrahlglas Y 969 Float | MG 1
W Griff ZAEDSP 1 1600 mm
mit integriertem Digitalspion ZDSP 1 | PG 14

Detail 320-8/EB
Carbon

M| 320-8/EB Carbon

empf. TirmindestmaB 890 x 1240 mm

biindig eingelegte Applikation in Carbon und Nuten in Zierschliffoptik auflen,
Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Farbe ahnl. RAL 9007

W |solierglas Sandstrahlung Float | GG 2

W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

B Seitenteil Isolierglas Sandstrahlglas Float

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farb

5.5.136/137 "o

Energie sparen
s.5.120 -

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




b 216-3/E

empf. Tirmindestmaf 600 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Edelstahlbligel auBBen, Ansicht B / DIN rechts

W Sandstrahlglas Y 931 Parsol grau | MG 2
W Griff ZAE 6s 1200 mm | PG 7




Innenansicht

Detail 216-3/E
Edelstahlbiigel

0 216-3/E o 216-3/E

empf. TirmindestmaR 600 x 1930 mm empf. Tirmindestmafl 600 x 1930 mm

Edelstahlrahmen beidseitig Edelstahlrahmen beidseitig
Edelstahlbiigel auBen, Ansicht B/ DIN links Edelstahlbigel auBBen, Ansicht A / DIN rechts

W Aufsatzfiillung W Aufsatzfiillung

M Farbe ahnl. RAL 7016 W Sandstrahlglas Y 931 Parsol grau | MG 2
W Sandstrahlglas Y 931 Parsol grau | MG 2 W Griff ZAE 154 | PG 10

W Griff ZAE 148 | PG 12

W Trittschutz TS 2

W Seitenteil Sandstrahlglas ST 597 Parsol grau Wéhlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL

s. 5. 136/137 nd Feinsﬁ:ruktur

Folieﬁ;bekorgruppe

Energie sparen
s.S.120

Sicherheit
s.5.121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




E277-1/E

empf. Tirmindestmaf 870 x 1923 mm

Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Farbe ahnl. RAL 9007

| Isolierglas Float | GG1

W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

E 277-1/E

empf. Tirmindestmaf 870 x 1923 mm

Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung
W Isolierglas Pave weil3 | GG 3
W Griff ZAE 164 | PG 16

Glasdetail Y 1025 ‘

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

E 277-1/E

empf. TirmindestmaB 870 x 1923 mm

Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 1025 Float mit runden SWAROVSKI ELEMENTS | MG 4

W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

W Trittschutz TS2

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1025 Float mit runden SWAROVSKI ELEMENTS



Glasdetail Y 1024 Muggelstein

Innenansicht

& 277-1/E

empf. TirmindestmaR 870 x 1923 mm

B Aufsatzfillung

W Farbe dhnl. RAL 5011

B Sandstrahlglas Y 1024 Float mit Muggelsteinen | MG 4
W Griff ZAE 148 | PG 12

W Trittschutz TS2

Edelstahlrahmen innen, Ansicht B/ DIN rechts

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S. 136/137 . o

Metal und Feinstruktur

Folien-Dekorgruppe

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort n.L.*
s.S.122-125 n'l*r

Griffmontage auf Fiillung |

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




m118-3/E

empf. Tirmindestmafl 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

B Farbe ahnl. RAL 7001

B Sandstrahlglas Y 597 Parsol grau | MG 2
| Griff ZAE 108 | PG 12

B Seitenteile Isolierglas Float

M 118-3/E

empf. TirmindestmaB 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht B/ DIN links

W Aufsatzfillung

M Farbe dhnl. RAL 3004

W Isolierglas Chinchilla weif | GG 1
W Griff ZAE 108 | PG 12

M 118-3/E

empf. TirmindestmaB 770 x 2050 mm

Edelstahlrahmen beidseitig
Ansicht A/ DIN rechts

W Sandstrahlglas Y 597 Parsol grau | MG 2
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
M Seitenteil Sandstrahlglas ST 597 Parsol grau




Glasdetail Y 691

Innenansicht

118-3/E
empf. Tirmindestmaf 770 x 2050 mm
Edelstahlrahmen beidseitig, Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 691 Reflo | MG 4
W Griff ZAE 148 | PG 12

Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen
s.S.120

Sicherheit
VA

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




[@217-1/E

empf. TirmindestmaB 920 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik aufien,
Rahmen in Edelstahloptik innen,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfiillung
B Sandstrahlglas Y 933 Float | MG 2
B Criff ZAE 6s 1400 mm | PG 8

[@217-1/E

empf. TirmindestmaB 920 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik auf3en,
Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht A / DIN rechts

B Aufsatzfiillung

W Farbe ahnl. RAL 7001

W Sandstrahlglas Y 933 Float | MG 2

W Griff ZAE 106 | PG 9

B Trittschutz TS 2

W Seitenteil Sandstrahlglas ST 933 Float, Ansicht A




Glasdetail Y 933

Innenansicht

[@217-1/E

empf. Tirmindestmafl 920 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik auflen,
Rahmen in Edelstahloptik innen, Ansicht B / DIN links

B Aufsatzfillung
W Farbe ahnl. RAL 7016
W Sandstrahlglas Y 933 Float | MG 2

m Griff ZAE 115 | PG 11
B Trittschutz TS 2 Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm




m108-1/E

empf. Tirmindestmaf 730 x 1740 mm

Edelstahlrahmen innen
Ansicht B/ DIN links

W Sandstrahlglas Y 950 Float
mit Glasfacetten | MG 3
B Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

m108-1/E m108-1/E

empf. TirmindestmaB 730 x 1740 mm

empf. TirmindestmaB 730 x 1740 mm

Edelstahlrahmen innen
Ansicht B/ DIN links

M Farbe ahnl. RAL 7001

B Sandstrahlglas Y 950 Float
mit Glasfacetten | MG 3

W Criff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Edelstahlrahmen innen
Ansicht A / DIN rechts

B Aufsatzfiillung

W Farbe ahnl. RAL 3004

W Isolierglas Mastercarré | GG 2

W Griff ZAE 108 | PG 12

W Trittschutz TS 2

B Seitenteil Isolierglas Mastercarré




Detail Glasfacette

Innenansicht

m108-1/E

empf. Tirmindestmaf 730 x 1740 mm
Edelstahlrahmen innen, Ansicht A / DIN rechts

B Aufsatzfiillung

MW Farbe ahnl. RAL 7016

B Sandstrahlglas Y 950 Float mit Glasfacetten | MG 3
W Griff ZAE 148 | PG 12

W Trittschutz TS 2 Wihlbare Zusatzausstattungen
B Seitenteil Sandstrahlglas ST 1026 Float,

Ansicht A Farbgestaltung
s.S.136/137

Energie sparen
s.S.120

Sicherheit
s.5.121

Komfort
s.S. 122-125

Griffmontage auf Fiillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaR bei Dekor 1190 x 2320 mm

D1/D2/TD




Detail ZAEDSP 1
mit integriertem Digitalspion

ZAEDSP 1 Edelstahl-FiillungsauBengriff
mit integriertem ZDSP 1-Modul

e lieferbar in 2 Langen: 1600 mm und 1200 mm

e der Bildgeber wird innenseitig auf Spionhcéhe montiert
¢ 4 AA-Batterien

o lieferbar auch bei beidseitiger Aufsatzfillung

E330-1/E

empf. TirmindestmaB 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen, Zierschliffnuten auf3en
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfiillung

M Farbe dhnl. RAL 7001

M Isolierglas Sandstrahlglas Float | GG2

B Griff ZAEDSP 1 1200 mm mit integriertem
Digitalspion ZDSP 1| PG 14

M 330-1/E M 330-1/E

empf. TirmindestmaB 710 x 1440 mm empf. TirmindestmaB 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen, Edelstahlrahmen innen,
Zierschliffnuten auBlen Zierschliffnuten auBBen
Ansicht A/ DIN rechts Ansicht A/ DIN rechts

M Aufsatzfiillung W Aufsatzfillung

M Farbe ahnl. RAL 3004 M Isolierglas Sandstrahlglas Float | GG 2

M Isolierglas Mastercarré | GG 2 W Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11

W Griff ZAE 128 1000 mm | PG 11 B Seitenteil Isolierglas Sandstrahlglas ST 961 Float




Detail ZAE 162
Edelstahl

Innenansicht Standard

Innenansicht beids. fliigeliib. *

M 330-1/E

empf. Tirmindestmaf 710 x 1440 mm

Edelstahlrahmen innen, Zierschliffnuten auBen, Ansicht A / DIN rechts

W Aufsatzfiillung

W Farbe dhnl. RAL 7016

W Isolierglas Sandstrahlglas Float | GG 2
W Griff ZAE 162 | PG 11

M Seitenteil Sandstrahlglas ST 961 Float .
Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbau hl nach RAL
s.5.136/137 Meta i nd Feinrsr ruktur
Folien-Dekorgruppe

Energie sparen
s.S. 120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

* zzgl. Mehrpreis l—l Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




Detail ZAE 146 Edelstahl

188-1/E

empf. Tirmindestmaf 1060 x 1040 mm

Edelstahlapplikationen auB3en, Edelstahlrahmen innen,
Ansicht A | DIN rechts

B Aufsatzfiillung

W Farbe dhnl. RAL 7016

W Isolierglas Satinato weil3 | GG 2
W Griff ZAE 146 | PG 11




Innenansicht

Detail ZAE 109 Edelstahl ‘

188-1/E

empf. Tirmindestmaf 1060 x 1040 mm

Edelstahlapplikationen auf3en, Edelstahl-
rahmen innen, Ansicht A | DIN rechts

B Aufsatzfillung

H Farbe dhnl. RAL 7001

M Isolierglas Satinato wei3 | GG 2
W Griff ZAE 109 | PG 11

188-1/E

empf. Tirmindestmaf 1060 x 1040 mm

Edelstahlapplikationen auf3en, Edelstahl-
rahmen innen, Ansicht A | DIN rechts

B Aufsatzfillung

W Isolierglas Mastercarré | GG 2

W Griff ZAE 109 | PG 11

B Seitenteil Isolierglas Mastercarré

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S. 136/137 . o

Folien-Dekorgruppe

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm

Metal und Feinstruktur

n.rl.*

i




246-3/E

empf. TirmindestmaB 1020 x 2050 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig

Applikationen in Edelstahloptik auf3en,

Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

B TKahnl. RAL 7016

W Isolierglas Float | GG 1

W Griff ZAE 6 1600 mm | PG 9

246-3/E

empf. Tirmindestmaf 1020 x 2050 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig
Applikationen in Edelstahloptik auf3en,
Ansicht A/ DIN rechts

B Aufsatzfillung

W Sandstrahlglas Y 1048 Float | MG 3

W Griff ZAE 122 | PG 11

B Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float




Innenansicht

246-3/E

empf. Tirmindestmaf 1020 x 2050 mm

Rahmen in Edelstahloptik beidseitig Applikationen in
Edelstahloptik auBen, Ansicht A / DIN rechts

B Aufsatzfillung

W Farbe ahnl. RAL 7016, TK ahnl. RAL 3004

W Sandstrahlglas Float | GG 2 Wahlbare Zusatzausstattungen
W Griff ZAE 162 | PG 11

3 8 Farbgestaltung
B Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float . 5 130/137

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




[l Geometrix 110

empf. Tirmindestmafl 750 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

m Aufsatzfullung
M Sandstrahlglas G 33 Float | MG 3

Innenansicht
Geometrix 108

Geometrix 108

[l Geometrix 108

empf. Tirmindestmaf 870 x 2200 mm

Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

B Aufsatzfiillung
M Farbe ahnl. RAL 9007
W Sandstrahlglas G 32 Float | MG 3
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Geometrix 110

Geometrix 110




Innenansicht
Geometrix 102

Geometrix 102

[@ Geometrix 102

empf. Tirmindestmal 820 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

W Farbe ahnl. RAL 7016

W Sandstrahlglas G 30 Float | MG 3

VASRINWERT

In

usive

Innenansicht

Geometrix 105

Geometrix 105

[@ Geometrix 105

empf. Tirmindestmal 750 x 2030 mm

Edelstahlrahmen innen,
inkl. Edelstahlgriffstange

B Aufsatzfiillung
M Sandstrahlglas G 31 Float | MG 3

INFO

Die Geometrix-Serie beinhaltet im Grundpreis bereits einen auf der Fiillung montierten
Stangengriff aus Edelstahlin 1600 mm Lange zum besonderen Vorzugspreis.
Wiinschen Sie einen anderen Griff, wahlen Sie einfach das entsprechende Standardmo-
dell ohne Griff und suchen sich einen Griff Ihrer Wahl aus:

[ Geometrix 110 inkl. Griff
[ Geometrix 102 inkl. Griff
[ Geometrix 105 inkl. Griff
[ Geometrix 108 inkl. Griff

ahnl.

@ 297-1/E ohne Griff
@ 296-1/E ohne Griff
[ 298-1/E ohne Griff
@ 277-1/E ohne Griff

Detail G 30 Float

Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen
s.S.120

Sicherheit
s.S.121

Komfort Alu-Aufsatzfillun

$.5.122-125  “qiinischutz fir Alu-Aufsatzfiillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste




~Ich probiere gerne mal etwas Neues.
Und diese Ganzglasfullungen haben
mich liberzeugt.”

Julia Schmidt, Kauffrau

IHRE VORTEILE IM UBERBLICK

m Hochwertige Optik
m Viel Licht im Flur mw E R T
m Sichtschutz

N usive

m Pflegeleichte glatte Oberflache
m Warmeschutz




[@473/G

empf. TirmindestmaB 570 x 1740 mm

Ganzglasfiillung 3-fach Glas

Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm

helle Flachen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,
Applikation in Bogenform

W Griff ZAE 116 | PG 10

Mit einer Vetro-Ganzglasfiillung
setzen Sie neue Akzente. Erhellen Sie
Ihren Eingangsbereich bei Wahrung
der Privatsphare mit natiirlichem
Licht und der pflegeleichten Oberfla-
che Glas. Ganzglasfillungen kénnen
jeden Anspruch an Sicherheit,
Warmeschutz und Komfort erfillen.

VETRO




m1 Z/G mit Dekorfeldern

empf. Tirmindestmaf 760 x 1410 mm

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)
auflen ESG flachig mattiert mit
schmalen durchsichtigen Zierstreifen,
Dekorfeld 1: opak dunkelgrau
Dekorfeld 2+3: opak hellgrau

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

1 ] 12/G mit Dekorfeldern

empf. TirmindestmaB 760 x 1410 mm

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)

auflen ESG flachig mattiert mit schmalen
durchsichtigen Zierstreifen, Dekorfeld 1:
opak dunkelgrau, Dekorfeld 2: opak rot
Dekorfeld 3: opak hellgrau

W Griff ZAE és 400 mm | PG 5

1 ] 12/G mit Dekorfeldern

empf. TirmindestmaB 760 x 1410 mm

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)
auflen ESG flachig mattiert mit schmalen
durchsichtigen Zierstreifen,

Dekorfeld 1-3: opak hellgrau

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

F | 12/G neutral

empf. TirmindestmaB 760 x 1410 mm

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas, auflen ESG flachig
mattiert mit schmalen durchsichtigen
Zierstreifen

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




Innenansicht 12/G

Skizze 12/G

VETRO 2-fach Glas optional mit farbigen Dekorfeldern

Wahlen Sie zwischen den lichtundurchldssigen Trendfarben Anthrazit,
Dunkelgrau, Hellgrau und Dunkelrot oder kombinieren Sie die harmo-
nisch aufeinander abgestimmten Farben miteinander. (keine farbver-

bindliche Zuordnung nach RAL maglich).

opak hellgrau  EeJeEIQEVLIEIeL]

F| 30/G neutral

empf. Tirmindestmaf 630 x 1990 mm

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas, aulen ESG flachig mattiert
mit schmalen durchsichtigen Zierstreifen

W Griff ZAE 114 | PG 11
B Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float

Innenansicht 30/G

Skizze 30/G

n 30/G mit Dekorfeldern

empf. Tirmindestmaf 630 x 1990 mm

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)
auflen ESG flachig mattiert mit schmalen
durchsichtigen Zierstreifen,

Dekorfeld 1: opak anthrazit

Dekorfeld 2+3: opak rot

Dekorfeld 4-6: opak anthrazit

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen ESP 0,7 3-fach Glas 36-44 mm
s.5.120 —

Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)
s.S. 121 .

durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)

o
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M 208/G

Ganzglasfiillung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas

helle Flachen mattiert,

dunkle Flachen Klarglas,

mit SWAROVSKI ELEMENTS im SZR

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG6

208/G

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas

helle Flachen mattiert,

dunkle Flachen Klarglas,

mit SWAROVSKI ELEMENTS im SZR

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG6
B Seitenteil ST 208/G

MADE WITH
SWAROVSKI® ELEMENTS

M 208/G

Ganzglasfiillung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas

helle Flachen mattiert,

dunkle Flachen Klarglas,

mit SWAROVSKI ELEMENTS im SZR

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG6

Innenansicht




[ 207/G

empf. Tirmindestmal 570 x 1740 mm

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas,

helle Flachen mattiert,

dunkle Flachen Klarglas

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

M 207/6

empf. TirmindestmaB 570 x 1740 mm

Ganzglasfullung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas,

helle Flachen mattiert,

dunkle Flachen Klarglas

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
W Seitenteil ST 207/G

 207/6

empf. Tirmindestmaf 570 x 1740 mm

Ganzglasfillung (2-fach Glas Ug 1,1)
beidseitig Floatglas,

helle Flachen mattiert,

dunkle Flachen Klarglas

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen

s.S.120

Sicherheit
s.S. 121

Innenansicht

Skizze

ESP 0,7 3-fach Glas 36-44 mm

Verbundsicherheitsglas (VSG)
durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)

VETRO

210
142




[@476/G

empf. Tirmindestmafl 720 x 1120 mm

Ganzglasfillung 3-fach Glas

Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
helle Streifen Klarglas,

dunklere Flachen mattiert,
Streifen-Applikationen,

Ansicht B/ DIN rechts

W Griff ZAE 134 | PG 11

[@476/G

empf. TirmindestmaB 720 x 1120 mm

Ganzglasfiillung 3-fach Glas

Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm
helle Streifen Klarglas,

dunklere Flachen mattiert,
Streifen-Applikationen,

Ansicht B/ DIN rechts

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
B Seitenteil Sandstrahlglas ST 476/G

-
S
o
0
c
©
c
[
c
c




Innenansicht 476/G

Skizze 476/G

3-fach Ganzglasfiillungen mit Motiv
auf der Mittelscheibe

Die auflere Scheibe besteht im Standard aus Klarglas. Die mitt-
lere Scheibe ist veredelt mit einer designgebenden Sandstrah-
lung sowie Applikationen in Edelstahloptik bzw. transluszenten
(lichtdurchl&ssigen) Farbapplikationen.

Die innere Scheibe ist mit einer speziellen warmeisolierenden
Edelmetallbeschichtung versehen.

Die Standardstarke der Glasfiillung betragt 28 mm.
Bei diesem Glasaufbau wird ein Ug-Wert von ca. 1,7 erreicht.

Ug 1,1 wird erreicht bei einer Mindeststarke von 36 mm.
(ohne Mehrpreis)

[@473/G

empf. Tirmindestmaf 570 x 1740 mm

Ganzglasfiillung 3-fach Glas

Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm

helle Flachen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,
Applikation in Bogenform

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
W Seitenteil Sandstrahlglas ST 473/G

Innenansicht 492/G

Skizze 492/G

[ 492/G

empf. Tirmindestmaf 760 x 1780 mm

Ganzglasfiillung 3-fach Glas

Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm,
helle Streifen Klarglas,

dunklere Flachen mattiert,

Applikation in Bogenform

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen ESP 0,7 3-fach Glas 36-44 mm
s.S. 120

Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)

s.5.121 durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)

VETRO




H402/G

empf. Tirmindestmaf 420 x 1750 mm

Ganzglasfillung 3-fach Glas
Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm

helle Flachen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,

mit quadratischen Applikationen

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht




Innenansicht

Detail 472/G
Applikation in Edelstahloptik

@472/G

empf. Tirmindestmaf 980 x 1850 mm

Ganzglasfiillung 3-fach Glas
Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm

helle Flachen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,

kammartige Applikation

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
W Seitenteil Sandstrahlglas ST 472/G

@472/G

empf. Tirmindestmaf 980 x 1850 mm

Ganzglasfiillung 3-fach Glas
Ug 1,7 bei 28 mm und Ug 1,1 bei 36 mm

helle Flachen mattiert, dunkle Streifen Klarglas,

kammartige Applikation
W Griff ZAE 134 | PG 11

Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen ESP 0,7 3-fach Glas 36-44 mm
s.S5.120

Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)
s.S. 121

durchwurfhemmendes Glas (VSGA3) M

VETRO




Konstruktionsfullungen

@ 1/K @ 4/K 3 7/K B 14/K 3 15/K a3 17/K
m 101/K 0 104/K E 107/K @ 114/K B 115/K @ 117/K



VETRO KONSTRUKTIONSFULLUNGEN...

Die Vorteile einer VETRO-Konstruktionsfiillung:

+ Optisch innen genauso schon wie aufien

+ Praktisch fiir einfachste Pflege + Reinigung

+ Besserer UG-Wert durch weniger Abstandshalter

+ Einwandfreie Verklotzung

+ Unendliche Gestaltungsvielfalt durch andere geometrische
Formen der Applikationen (z. B. Bogen)

o
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Sie erhalten die VETRO-Konstruktionsfiillung
in zwei Ausfiihrungen:

Konstruktionsfiillungen mit 2-fach Verglasung
(28 mm)

... sind Glasfillungen mit beidseitig aufgebrachten Applikationen aus Alu-
minium. Es wird eine vergleichbare Optik zu herkdommlichen Konstruktions-
tiren mit glasteilenden Sprossen erzielt. Besonders auf der Innenseite wird
durch den Verzicht von Glasleisten und Profilbautiefe bei den Sprossenfel-
dern eine gefalligere Ansicht erreicht. Die Modelle der K-Serie werden in
Kunststoff- und Aluminiumtiiren eingebaut.

Die auBere Ornamentscheibe wird im Standard zur Vermeidung von Span-
nungsrissen bei Schlagschattenbildung in Einscheibensicherheitsglas
ausgefihrt.

Optional zusatzlich Verbundsicherheitsglas innen. Auf der Auf3enseite kann
aus technischen Griinden kein Verbundsicherheitsglas eingesetzt werden.

2-fach Ug 1,1

Konstruktionsfiillungen mit 3-fach Verglasung
(mind. 42 mm)

Der Vorteil dieser Ausfiihrung ist neben dem optimierten Warmeschutz,
dass die Aluminium-Applikationen auf der mittleren Scheibe angeordnet
sind. Damit wird das Einglasen erleichtert und die beiden dufleren Schei-
ben bleiben pflegleicht glatt.

Die mittlere Float- bzw. Ornamentglasscheibe wird zur Vermeidung von
Spannungsrissen bei Schlagschattenbildung in Einscheibensicherheitsglas
ausgefihrt. Optional kann zusatzlich Verbundsicherheitsglas je Seite ein-
gesetzt werden. Auf der Innenseite kann die Farbwirkung der Aluminium-
Applikation im Scheibenzwischenraum durch die Warmeschutzbeschich-
tung auf der inneren Scheibe beeintrachtigt sein.

Beachten Sie bitte bei der Wahl der Haustirkonstruktion, dass die 3-fach-
Glas-Ausfiihrung inkl. Applikationen bei einem Glasmaf3 von 900 x 2000
mm ein Gewicht von ca. 54 kg besitzt. Bei Ausfiihrung mit Verbundsicher-
heitsglas erhoht sich das Gewicht um ca. 9 kg je Seite.

3-fach Ug 0,7

Die gewilinschte Ausfiihrung wird tUber die Modellnummer automatisch definiert.
z.B.  23/K 2-fach Ug 1,1 (Preisgruppe K]
123/K 3-fach Ug 0,7 (Preisgruppe M)



K] 23/K mit Edelstahlapplikation
M| 123/K mit Edelstahlapplikation

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm

Sprossen und Edelstahlapplikationen
beidseitig, Ansicht B/ DIN links

W ESG Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

" bitte bei Bestellung mit oder ohne
Edelstahlapplikation angeben

[ 23/K mit Edelstahlapplikation  2-fach Ug 1,1 I 23/K ohne Edelstahlapplikation ~ 2-fach Ug 1,1
[ 123/K mit Edelstahlapplikation ~ 3-fach Ug 0,7 [ 123/K ohne Edelstahlapplikation 3-fach Ug 0,7

empf. TirmindestmaB 860 x 1890 mm empf. TirmindestmaB 860 x 1890 mm

Sprossen und Edelstahlapplikationen beidseitig, Sprossen beidseitig, Ansicht A/ DIN rechts

Ansicht A/ DIN rechts m Applikation shnl. RAL 5011
m mit Seitenteil BIST 23/K | @ ST 123/K W ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Applikation hnl. RAL 7016 W Griff ZAE 65 600 mm | PG 6

W ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2 * bitte bei Bestellung mit oder ohne Edelstahlapplikation angeben
W Griff ZAE és 600 mm | PG 6

" bitte bei Bestellung mit oder ohne Edelstahlapplikation angeben




Innenansicht 23/K

Skizze Seitenteil 23/K

Skizze 23/K

24/K 2-fach Ug 1,1
124/K 3-fach Ug 0,7

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm
Applikation beidseitig
B Applikation ahnl. RAL 5011

M ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2

W Griff ZAE 65 1200 mm | PG 7

Innenansicht 24/K

Skizze 24/K

VASRINWERT

INKLUsive

IHRE VORTEILE IM UBERBLICK

B Hochwertige Optik

B Viel Lichtim Flur

B Sichtschutz

B Pflegeleichte glatte Oberfldche
B Warmeschutz

24/K 2-fach Ug 1,1
124/K 3-fach Ug 0,7

empf. Tirmindestmaf 860 x 1890 mm
Applikation beidseitig

M Applikation ahnl. RAL 7001
W ESG Isolierglas Mastercarré | GG 2
W Griff ZAE 115 | PG 11

Waihlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s. 5. 136/137 Folien-Dekorgruppe
Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)
s.S.121

Andere Sprossenaufteilung auf Anfrage!

VETRO




~Ich mag es traditionell. Echte Hand-
werkskunst, solide verarbeitet.”

Elisabeth Berger, Unternehmerin

INFO

Traditionelle Bleiverglasungen sind echte Handwerkskunst.
Passgenau werden einzelne Ornamentglaser mit Bleiprofilen
ummantelt und miteinander verbunden. An den Kreuzpunkten
werden die Profile fest verlotet. Die Bleiverglasung liegt als
dritte Scheibe im Scheibenzwischenraum eines Isolierglases.
Damit wird die Glaskunst vor Verunreinigung und Verwitterung
geschiitzt und ist einfach zu reinigen.




[ FF02/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

W Bleiverglasung Y 682 mit Eisblumenglas | MG 5
m Griff ZAE 3 | PG 10

Die Modelle dieses Kapitels sind

wahrhaft Klassiker. In ihnen lebt
Tradition fort. Neben typischen Orna-
mentgldsern werden handwerklich
hergestellte echte Bleiverglasungen,
Bleimotive, Wolbscheiben, Fusing-
glaser und Glasfacetten eingesetzt.

KLASSISCH m




b V67-1/R

empf. TirmindestmaB 950 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig

W Isolierglas Chinchilla weiB | GG 1

W Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5

@ STVé67-1/R

empf. TirmindestmaB 610 x 1950 mm
Ornamentrahmen beidseitig

W Isolierglas Chinchilla weiB | GG 1




Innenansicht

Detail Y 966 Reflo mit Glasfacette

b V67-1/R

empf. TirmindestmaB 950 x 1950 mm
Ornamentrahmen beidseitig

B Dekor Silbergrau

M Sandstrahlglas Y 966 Reflo
mit Glasfacetten | MG 3

W Griff ZAE 4 | PG 10

@ STVé7-1/R

empf. Tirmindestmaf 610 x 1950 mm
Ornamentrahmen beidseitig

B Dekor Silbergrau
M Sandstrahlglas Y 993 Reflo
mit Glasfacetten | MG 2

b V67-1/R

empf. TirmindestmafB 950 x 1950 mm
Ornamentrahmen beidseitig

W Isolierglas Gazebo | GG 3
W Griff ZAE4 | PG 10

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung
s.S. 136/137

Energie sparen

Skizze Seitenteil

Komfort
s.S.122-125

Farbauswahl nach RAL

Metatrlircr—r und Feins}ruktur

Folien-Dekorgruppe

ESP 0,9 Fillungsstarke 32-38 mm
ESP 0,7 Filllungsstérke 40-44 mm
ESP 0,5 Fullungsstirke 48-84 mm
Verbundsicherheitsglas (VSG)

durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)

Metalleinlage

WK2 gepriifte Alufillung
Alu-Aufsatzfillung
Trittsrchrurtz fur Alrur Aufsatzfﬂ

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm

KLASSISCH m



U01/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig

W Dekor Anthrazit

M Sandstrahlglas Y 963 Reflo
mit Glasfacetten | MG 2

M Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

B U01/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig

B Isolierglas Chinchilla weif3 | GG 1
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

B STUO01/R

empf. Tirmindestmaf 600 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig

W Dekor Anthrazit
MW Sandstrahlglas Y 964 Reflo
mit Glasfacetten | MG 3

Uo1/R

empf. TirmindestmaR 920 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig

B Sandstrahlglas Y 1096 Float | MG 2
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




Innenansicht U01/R

Detail Y 963/ 964
Reflo mit Glasfacette

Rundbogen

B Uo01/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1990 mm
Ornamentrahmen beidseitig

W Sandstrahlglas Y 963 Reflo mit Glasfacetten | MG 2
W Griff ZAE 134 | PG 11

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S. 136/137

Metatrlircr—r und Feins}ruktur

Folien-Dekorgruppe

Energie sparen  ESP 0,9 Fillungsstéarke 32-38 mm
ESP 0,7 Filllungsstérke 40-44 mm
ESP 0,5 Fullungsstirke 48-84 mm
Verbundsicherheitsglas (VSG)
durchwurfhemmendes Glas (VSG A3]
MetaL'léi'r;lage
WK2 gepriifte Alufillung

Komfort Alu-Aufsatzfillung

s.5.122-125 Trittsrchrurtz fur Alrur Aufsatzfﬂ

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Skizze Seitenteil

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm

KLASSISCH m



V7-1/R

empf. TirmindestmafB 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Ansicht A/ DIN rechts

| Wolbglas weil | MG 1
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

V7-1/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Ansicht B

m Wolbglas weil} | MG 1




Innenansicht

V7-1/R
empf. Tirmindestmaf 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig
Ansicht A/ DIN rechts

B Dekor Silbergrau
| Wolbglas weif3 | MG 1
W Griff ZAE3 | PG 10

V7-1/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1910 mm

V7-1/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1910 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Ansicht A/ DIN rechts

W Isolierglas Satinato weil3 | GG 2

Ornamentrahmen beidseitig,
Ansicht B

W Isolierglas Satinato weiB3 | GG 2

W Griff ZAE 6s 1000 mm | PG 7

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S. 136/137

Energie sparen

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm

KLASSISCH m



B FFO02/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

B Aufsatzfiillung
M BleimotivY 1082 mit
Glasfacetten | MG 4

@ FFO2/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auBen

W Dekor Golden Oak
W Bleimotiv Y 544 Gotik weif3 | MG 3
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

B FF02/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auBlen

B Bleiverglasung Y 682 mit
Eisblumenglas | MG 5
m Griff ZAE 3 | PG 10

W Griff ZAE3| PG 10

B ST FF02/R

empf. Tirmindestmaf 620 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

H Bleiverglasung Y 916
mit Eisblumenglas | MG 4




Detail Y 547 Gotik weil3

Innenansicht

Skizze Seitenteil

G FF02/R

empf. TirmindestmaB 620 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auBen

W Bleimotiv Y 547 Gotik weif} | MG 3
W Griff ZAM 22 | PG 4

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S. 136/137

Metatrlircr—rund Feins}ruktur . nl 7

Folien-Dekorgruppe D1)D2/1;D
Energie sparen  ESP 0,9 Fillungsstéarke 32-38 mm
s.5.120 ESP 0,7 Filllungsstérke 40-44 mm
ESP 0,5 Fullungsstirke 48-84 mm
Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)
s.5. 121 durchwurfhemmendes Glas [VSG A3)
Metatleiﬁlage
WK2 gepriifte Alufil
Komfort Alu-Aufsatzfillung
s.5.122-125 Trittsrchrurtz fur AlQ;Aufsatzf: U
Griffn’&érnrtage aufr 7 Vlrlung -

Kassette zusatzlich innen

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm

KLASSISCH m



@ ST511/R

empf. Tirmindestmaf 520 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette aufien

M Seitenteil Bleimotiv Y 642
Eisblumenoptik | MG 4

@ 511/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auBen

W Bleimotiv Y 614 Eisblumenoptik | MG 5
W Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5




Innenansicht

@ 511/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette aufen

M BleimotivY 616
Eisblumenoptik | MG 5
W Griff ZAE 4 | PG 10

Skizze Seitenteil

@A ST511/R

empf. TirmindestmaRB 520 x 1990 mm

@ 511/R

empf. TirmindestmafB 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

W Seitenteil Bleimotiv Y 644
Eisblumenoptik | MG 4

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

B Dekor Tannengriin
W BleimotivY 614 | MG 5

W Griff ZAM 15| PG 5

Wahlbare Zusatzausstattungen

Energie sparen
s.S5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Kassette zusétzlich innen

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm

KLASSISCH m



m512/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette aufen

B Dekor Nussbaum
M Bleiverglasung Y 431 | MG 5
m Griff ZAM 70 | PG 8

m512/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

W Bleimotiv Y 1083

Satinato weif3 | MG 4
M Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

m512/R

empf. Tirmindestmal 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auBlen

B Bleiverglasung Y 431 | MG 5
W Griff ZAE 6s 400 mm | PG 5

Detail Y 431
Bleiverglasung mit Eisblumenglas

@ST512/R

empf. TirmindestmaB 620 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette aufen

W Bleimotiv Y 1063 Satinato weif3 | MG 3




Innenansicht

Detail Y 1083
Bleiverglasung auf Satinato

Skizze Seitenteil

I 512/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

W Bleimotiv Y 1083 Satinato weif3 | MG 4

W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung
s.S.136/137

Energie sparen
s.S. 120

Sicherheit
s.S.121

Komfort
s.S.122-125

Farbauswahl nach RAL
Metatlircr—rund Feirnrsrtrr‘uktur
Folien-rli)ékorgrubbrer

ESP 0,9 Fillungsstarke 32-38 mm
ESP 0,7 Fullungsstérke 40-44 mm
ESP 0,5 Fullungsstérke 48-84 mm
Verbundsicherheitsglas (VSG)
durchv;/éjirfhemm:e:n:d:es Glas [VSG A3)

Metatléinlage

WK2 gepriifte Alufillung
Alu-Aufsatzfiillung
Trittscﬁrurtz fur A Aufsatz

Griffmontage auf Fillung

Kassette zusatzlich innen

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm

KLASSISCH m



@ TT01/R

empf. TirmindestmafB 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

B Aufsatzfillung
m Walbglas Parsol bronze | MG 1
W Griff ZAE 48 | PG 7




Innenansicht

Glasdetail Chinchilla weif3

& TTO1/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

B Dekor Anthrazit

B Sandstrahlglas Y 980 Float | MG 3

W Griff ZAE 48 | PG 7

W Seitenteil Sandstrahlglas ST 670 Float

0 TTO1/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1990 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette aufen

W Isolierglas Chinchilla weif3 | GG 1
W Griff ZAE 135 | PG 10

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s. . 136/137 Metatrlircr—rund Feirnrsrtrruktur -
Folieﬁ—rli)rekorgru;rabrer -
Energie sparen  ESP 0,9 Fillungsstédrke 32-38 mm
5.5.120 ESP 0,7 Filllungsstérke 40-44 mm
ESP 0,5 Fullungsstirke 48-84 mm
Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)
S5 12 durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)
Metatrléirﬁlage
WK2 gepriifte Alufiillung
Komfort Alu-Aufsatzfiillung
$.5.122-125  prischutz fiir Alu-Aufsatzfiilly

Griffmontage auf Fdllung

Kassette zusatzlich innen

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm

KLASSISCH m



@ JJo1/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 2020 mm

Ornamentrahmen beidseitig
W Wolbglas weil3 | MG 2

W Griff ZAM 22 | PG 4
W Kassette auflen




KLASSISCH m

Detail JJO1/R Ornamentrahmen

@ JJo1/R @ STJJO1/R @ JJo1/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 2020 mm empf. Tirmindestmaf 620 x 2020 mm empf. TirmindestmafB 920 x 2020 mm
Ornamentrahmen beidseitig Ornamentrahmen beidseitig Ornamentrahmen beidseitig

W Isolierglas Chinchilla weiB3 | GG 1 W Isolierglas Chinchilla weiB3 | GG 1 W Dekor Nussbaum
W Griff ZAB 38| PG 10 W Isolierglas Gotik weif3 | GG 1
W Griff ZAM 29 | PG 7

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S.136/137

Metalrlircr—rund Feinrsrt:ruktur:::: 7 nl 7

Folien-Dekorgruppe D‘I)DZ}Tb
Energie sparen  ESP 0,9 Fiillungsstarke 32-38 mm
s.5.120 ESP 0,7 Filllungsstéirke 40-44 mm
ESP 0,5 Filllungsstérke 48-84 mm
Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)
s.5.121 durch;/LJVrfhemméhrdres Glaé [VSG A3)
Metaﬂéiﬁlage
WK2 gepriifte Alufi
Komfort Alu-Aufsatzfiillung
S.5.122:125  rittschutz fir Alu-A

Griffmontage auf Fiillung

Kassette zusatzlich je Seite

Innenansicht

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Skizze Seitenteil

Max. Tirmaf bei Dekor 1190 x 2320 mm




O FFO1/R

empf. TirmindestmaB 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette aufien

| Isolierglas Float | GG 1
W Griff ZAE 3| PG 10




Innenansicht

I FFO1/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflien

W Isolierglas Pave wei3 | GG 3
W Griff ZAM 54 | PG 4

Skizze Seitenteil

B STFF01/R

empf. Tirmindestmaf 620 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auflen

W Isolierglas Pave weif3 | GG 3

I FFO1/R

empf. Tirmindestmaf 920 x 1950 mm

Ornamentrahmen beidseitig,
Kassette auBen

MW Dekor Tannengriin
m Wolbglas weiB | MG 1
W Griff ZAE3 | PG 10

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s.S.136/137 e

Energie sparen

s.5.120

Sicherheit
s.S.121

Komfort
s.S.122-125

Kassette zusatzlich innen

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

Max. TirmaB bei Dekor 1190 x 2320 mm

KLASSISCH m



»Ich freue mich immer, wenn ich sparen
und gewinnen kann. Die Serie preego®
bietet mir Qualitat in modernem Design
und schont unseren Geldbeutel.”

Klara Miiller, Angestellte

Kunststofffiillungen mit Nuten oder Profilornamentik

hergestellt in beidseitig fugenloser Vakuumtechnik.
Teilweise nur in Dekorgruppe D1 und D2 lieferbar.
MaximalmaB der Tiir 1190 x 2320 mm, in Kunststoff und Dekor




@ FAVORIT 2

empf. Tirmindestmaf 1020 x 1810 mm

planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBen**, Ansicht B / DIN links

m Dekor Anthrazit
W Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

** KS = biindig eingelegt im Standard, optional in Alu gegen Aufpreis erhaltlich

Das preego®-Sortiment richtet sich an
den preisbewussten Bauherrn. Durch
den Einsatz moderner Technologien
lassen sich hohe Qualitats- und
Designanspriiche wirtschaftlicher
produzieren. Diesen Vorteil geben

wir gerne an Sie weiter, auch wenn
dadurch in dieser Serie nicht alle Ver-
edelungswiinsche realisiert werden
konnen.

preego®




C]l HIGHLIGHT 1

Turmindestmaf 1020 x 1960 mm

Dekorfeld Nussbaum,

planflachig eingelegte Applikation in
Edelstahloptik und Nuten auflen**,
Ansicht A/ DIN rechts

m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
m Seitenteil Isolierglas Mastercarré

C] HIGHLIGHT 1

Tirmindestmaf 1020 x 1960 mm

Dekorfeld Nussbaum,

planflachig eingelegte Applikation in
Edelstahloptik und Nuten auflen**,
Ansicht A/ DIN rechts

m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

E1 HIGHLIGHT 1

TirmindestmaR 1020 x 1960 mm

Dekorfeld Silbergrau,

planflachig eingelegte Applikation in
Edelstahloptik und Nuten auflen**,
Ansicht A / DIN rechts

m Isolierglas Chinchilla wei3 | GG 1
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht




@ EFFEKT1

Tirmindestmaf 1020 x 1960 mm

planflachig eingelegte Applikation in
Edelstahloptik und Nuten auflen**,
Ansicht A/ DIN rechts

m Dekor Silbergrau
m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ EFFEKT 1

Tirmindestmaf 1020 x 1960 mm

planflachig eingelegte Applikation in
Edelstahloptik und Nuten auflen**,
Ansicht A/ DIN rechts

m Dekor Anthrazit
m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE és 600 mm | PG 6

@ EFFEKT1

Tlrmindestmaf 1020 x 1960 mm

planflachig eingelegte Applikation in
Edelstahloptik und Nuten auflen**,
Ansicht A/ DIN rechts

m Isolierglas Ornamentglas 504 | GG 1
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht

WERT

usive

** Unser exklusives TOP-Design Effekt 1/ Highlight 1 der

Skizze

preego®
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preisbewussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Fiillungen
im Standard pflegeleicht flachenbiindig eingelassene

Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik. Optional in

Aluminium gegen Aufpreis erhaltlich (Highlight-Modelle nur in

KS lieferbar).
Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL

s.5.136/137 Metallic- und Feinstru

Energie sparen
s.S5.120

Sicherheit
s.S5.121

Komfort
s.S.122-125

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Tirmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor

Highlight 1

Effekt 1




Cl HIGHLIGHT 3

Turmindestmaf 1020 x 1810 mm

Dekorfeld Silbergrau,

planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBBen**, Ansicht B
/ DIN links

m Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
m Seitenteil Isolierglas Float

(] HIGHLIGHT 3

Tirmindestmaf 1020 x 1810 mm

Dekorfeld Anthrazit,

planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auen**,
Ansicht A/ DIN rechts

m |solierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht

1 HIGHLIGHT 3

Turmindestmaf 1020 x 1810 mm

Dekorfeld Nussbaum,

planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auflen**,

Ansicht A / DIN rechts

m Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht




3 FAVORIT 2

empf. Tirmindestmaf 1020 x 1810 mm

planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBen**,
Ansicht A/ DIN rechts

m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ FAVORIT 2

empf. Tirmindestmaf 1020 x 1810 mm

planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBen**,
Ansicht A / DIN rechts

m Dekor Anthrazit
W Isolierglas Mastercarré | GG 2
W Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

** KS = biindig eingelegt im Standard

d FAVORIT 2

Tlrmindestmaf 1020 x 1810 mm

planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBen**,
Ansicht A/ DIN rechts

m Dekor Nussbaum
m Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
m Griff ZAE 114 | PG 11

WERT

usive

Innenansicht

Skizze

** Unser exklusives TOP-Design Favorit 2 / Highlight 3 der
preisbewussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Fiillungen
im Standard pflegeleicht flachenbiindig eingelassene

Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik. Optional in

preego®

Aluminium gegen Aufpreis erhaltlich (Highlight-Modelle nur in

KS lieferbar).

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung
s.S.136/137

Energie sparen
s.S5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Tirmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor

Farbauswahl nach RAL

Griffmontage auf Fillung

Highlight 3

Favorit 2




C] HIGHLIGHT 6

Tirmindestmaf 1020 x 1570 mm

Dekorfeld Nussbaum,
planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBBen**

m Isolierglas Float | GG 1
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
m Seitenteile Isolierglas Float

E1 HIGHLIGHT 6

Turmindestmaf 1020 x 1570 mm

Dekorfeld Silbergrau,
planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBen**

m Sandstrahlglas Y 895 Float | MG 3
m Griff ZAE 114 | PG 11

E] HIGHLIGHT 6

Tirmindestmaf 1020 x 1570 mm

Dekorfeld Nussbaum,
planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBen**

m Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht




@ EFFEKT 3

Turmindestmaf 1020 x 1570 mm

planfléachig eingelegte Applikationen in
Edelstahloptik auBen**

m Dekor Anthrazit
m Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ EFFEKT 3

Tirmindestmaf 1020 x 1570 mm

planflachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBen**

m Dekor Silbergrau

m Isolierglas Satinato weif3 | GG 2

m Griff ZAE 116 | PG 10

m Seitenteil Isolierglas Satinato weif3

preego®

|
@ EFFEKT 3
Tdrmindestmaf 1020 x 1570 mm
planfléachig eingelegte Applikationen
in Edelstahloptik auBen**
m Isolierglas Satinato weif3 | GG 2 I:]
m Griff ZAE 116 | PG 10 ]
] 1150
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O
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WERT

usive

** Unser exklusives TOP-Design Effekt 3 / Highlight 6 der preis-
bewussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Fiillungen im
Standard pflegeleicht flachenbiindig eingelassene Rahmen und
Applikationen in Edelstahloptik. Optional in Aluminium gegen
Aufpreis erhaltlich (Highlight-Modelle nur in KS lieferbar).

Wahlbare Zusatzausstattungen Highlight 6 Effekt 3

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s. 5. 136/137

Energie sparen
s.5.120

Sicherheit
s.S.121

Komfort
s.S5.122-127

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Tirmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



[ GARANT 13

TirmindestmaR 650 x 1640 mm

Rahmen in Edelstahloptik auf3en

m Dekor Anthrazit
m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

[ GARANT 13

Tirmindestmal 650 x 1640 mm

Rahmen in Edelstahloptik aufien

m Sandstrahlglas Y 364 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht

B GARANT 13

Turmindestmaf 650 x 1640 mm
Rahmen in Edelstahloptik aufen

m Sandstrahlglas Y 364 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




[d FAVORIT 3

Tlrmindestmaf 580 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik
und Nuten auflen

m Dekor Silbergrau
m Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
m Griff ZAE 117 | PG 9

@ FAVORIT 3

Tirmindestmaf 580 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik
und Nuten auflen

m Dekor Anthrazit
m Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

[d FAVORIT 3

Tirmindestmaf 580 x 1950 mm

Applikation in Edelstahloptik
und Nuten auflen

m Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RA

s.S.136/137

Energie sparen
s.S5.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Griff tage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Tirmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor

preego®

Skizze

var

Garant 13
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Favorit 3
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[d FAVORIT 4

Tirmindestman 650 x 1390 mm

Rahmen in Edelstahloptik auBen

m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm |PG 6

[d FAVORIT 4

Tirmindestman 650 x 1390 mm
Rahmen in Edelstahloptik aufien

m Dekor Silbergrau
m Sandstrahlmotiv Y 357 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht




[d FAVORIT 5

Tarmindestmalf 650 x 1900 mm
Rahmen in Edelstahloptik auflen

m Dekor Silbergrau
m Sandstrahlmotiv Y 1800 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ FAVORIT 5

Tirmindestmaf 650 x 1900 mm
Rahmen in Edelstahloptik auf3en

m Dekor Anthrazit
m Sandstrahlmotiv Y 1800 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

[d FAVORIT 5

Tarmindestmalf 650 x 1900 mm
Rahmen in Edelstahloptik auflen

m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 65 1200 mm | PG 7

Innenansicht

Skizze

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
5.5.136/137  Metallic- und Feinstruktur
Foliéﬁ—Dektr)férupprér
Energie sparen  ESP 0,9 Fiillungsstarke 32-38 mm
s.5.120 ESP 0,7 Fiillungsstérke 40-44 mm
Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)
s.5.121 durchwurfhemmendes Glas [VSG A3)
Metalleinlage
WKVZV VgeprufrtérAlufﬂrllrung 7”
Komfort Rahmen Edelstahloptik beidseitig

s. 5. 122-125 Alu-Aufsatzfiillung

Tritﬁ;;hutz fur AlujAyfsat:zfi;llungi]:

Griffmontage auf Fillung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Tirmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor

preego®
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@ FAVORIT 6

Tirmindestmaf 670 x 1720 mm

Rahmen in Edelstahloptik aufien

m Dekor Silbergrau
m Sandstrahlmotiv Y 650 Float | MG 3
m Griff ZAE 48 | PG 7

[d FAVORIT 6

Tirmindestmaf 670 x 1720 mm

Rahmen in Edelstahloptik auflen

m Dekor Anthrazit

m Isolierglas Float | GG 1

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
m Seitenteile Isolierglas Float

@ FAVORIT 6

TlrmindestmaB 670 x 1720 mm

Rahmen in Edelstahloptik auf3en

m Sandstrahlmotiv Y 361 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht



[d FAVORIT 7

Tirmindestmaf 850 x 1400 mm

Rahmen in Edelstahloptik aufen

m Dekor Anthrazit
m SandstrahlmotivY 362 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ FAVORIT 7

Tirmindestmaf 850 x 1400 mm

Rahmen in Edelstahloptik auf3en

m Dekor Silbergrau

m SandstrahlmotivY 362 Float | MG 3

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

m Seitenteil Isolierglas Sandstrahlglas Float

@ FAVORIT 7

Turmindestmaf 850 x 1400 mm
Rahmen in Edelstahloptik aufien

m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

preego®
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Innenansicht

Skizze

l74504l

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung
s.S.136/137

Energie sparen
s.S5.120

Sicherheit
s. 5. 121

Komfort
s.S.122-125

Farbauswahl nach RAL

Me&a.l.lirc— uri(tirFeinét.rtuktu.r. .
Foli&-:.-n.—rDekttzl;grjrupp.é.

ESP 0,9 Fiillungsstarke 32-38 mm
ESP 0,7 Fiillungsstarke 40-44 mm
Verbundsicherheitsglas (VSG)
durchwurfhemmendes Glas (VSG A3)
Metalleinage
WK2 gepriifte Alufiillung
Rahmen Edelstahloptik beidseitig
Alu-Aufsatzfillung

Trittschutz fur Alu-Aufsatzfiillung

Griff.montage EN F(jllung

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste
max. Tirmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor




[d FAVORIT 9

Tirmindestman 680 x 1930 mm

Rahmen in Edelstahloptik auf3en,
Ansicht B/ DIN links

m Sandstrahlmotiv Y 899 Float | MG 3
m Griff ZAE 116 | PG 10

@ FAVORIT 9

Tirmindestmaf 680 x 1930 mm

Rahmen in Edelstahloptik aufien,
Ansicht A / DIN rechts

m Dekor Anthrazitgrau
m Sandstrahlmotiv Y 363 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht

[d FAVORIT 9

Tlrmindestmaf 680 x 1930 mm

Rahmen in Edelstahloptik auflen,
Ansicht B/ DIN links

m Sandstrahlmotiv Y 363 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
m Seitenteile Isolierglas Float




[@ EFFEKT 2

Tidrmindestmal 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik
und Nuten auflen

m Dekor Anthrazit
m Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ EFFEKT 2

Tirmindestman 580 x 1950 mm

Applikationen in Edelstahloptik
und Nuten auBlen

m Dekor Silbergrau
m Sandstrahlglas Y 887 Float | MG 3
m Griff ZAE 117 | PG 8

m Seitenteil Sandstrahlglas ST 887 Float

preego®

3 EFFEKT 2
Tdrmindestmafl 580 x 1950 mm
Applikationen in Edelstahloptik vgr_
und Nuten aufBen ] —
m Sandstrahlmotiv Y 887 Float | MG 3
m Griff ZAE 117 | PG 8
=1 var,
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Wahlbare Zusatzausstattungen FAVORIT 9

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s. 5. 136/137 IO N

Energie sparen
s.S.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-127

Griffmontage auf Fiillung
* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Tarmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor

EFFEKT 2

3
al H H BN




@ EFFEKT 14

Turmindestmaf 800 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik auflen,
Ansicht A/ DIN rechts

m Dekor Anthrazit
m Sandstrahlglas Y 356 Float | MG 3
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ EFFEKT 14

Tirmindestmaf 800 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik auf3en,
Ansicht A/ DIN rechts

m Sandstrahlglas Y 356 Float | MG 3
m Griff ZAE 114 | PG 11

@ EFFEKT 14

Tirmindestmaf 800 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik auf3en,
Ansicht A/ DIN rechts

m Isolierglas Float | GG 1
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6
m Seitenteil Isolierglas Float

Innenansicht




[ EFFEKT 17

Turmindestmaf 600 x 1850 mm
Rahmen in Edelstahloptik aufien

m Dekor Anthrazit
m SandstrahlmotivY 977 Float | MG 3

@ EFFEKT 17

Tirmindestmaf 600 x 1850 mm
Rahmen in Edelstahloptik aufien
m Dekor Silbergrau

m Isolierglas Chinchilla weif3 | GG 1
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

preego®

[ EFFEKT 17

Tdrmindestmal 600 x 1850 mm

Rahmen in Edelstahloptik aufien

m Isolierglas Mastercarré | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht

Skizze

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL
s. 5. 136/137 Me&a ic- ur;(.irFeinétruktur .
Folien;Dekt.)Férupp;e..
Energie sparen ESP 0,9 Fiillungsstarke 32-38 mm
s.5.120 ESP 0,7 Filllungsstarke 40-44 mm
Sicherheit Verbundsicherheitsglas (VSG)
s.5.121 durchwurfhemmendes Gl.a.S.[VS
Metalleinlage
WK2 gepriifte Alufiillung

Komfort Rahmen Edelstahloptik beidseitig
. S 122-125 Al,..,

fsat

Griffmontage auf Fillung
* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Tirmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor



@ EFFEKT 18

Tirmindestmaf 1030 x 1910 mm

Rahmen und Applikationen in
Edelstahloptik und Nuten auBBen**

m Dekor Silbergrau
m Isolierglas Satinato weif3 | GG2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ EFFEKT 18

Tirmindestmaf 1030 x 1910 mm

Rahmen und Applikationen in
Edelstahloptik und Nuten aufBen**

m Isolierglas Satinato weif3 | GG 2
m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

@ EFFEKT 18

Tirmindestmaf 1030 x 1910 mm

Rahmen und Applikationen in

Edelstahloptik und Nuten auBen**

m Dekor Anthrazitgrau

m Isolierglas Satinato weif3 | GG2

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6




@ EFFEKT 18

Tirmindestmaf 1030 x 1910 mm

Rahmen und Applikationen in

Edelstahloptik und Nuten auf3en**

m Isolierglas Satinato weil | GG2

m Griff ZAE 6s 600 mm | PG 6

Innenansicht

usive

preego®

** Unser exklusives TOP-Design Effekt 18 der preisbe-
wussten preego®-Serie bietet bei Kunststoff-Fiillungen
im Standard pflegeleicht flachenbiindig eingelassene

Rahmen und Applikationen in Edelstahloptik. Optional
in Aluminium gegen Aufpreis erhaltlich.

Wahlbare Zusatzausstattungen

Farbgestaltung Farbauswahl nach RAL

s.S.136/137

Energie sparen
s.S.120

Sicherheit
s.S. 121

Komfort
s.S.122-125

Metalllc und Femstru tur 7

Folien- Dekorgruppe 7

ESP 0,9 Fiillungsstarke 32-38 mm

ESP 0,7 Filllungsstérke 40-44 mm

VerbundsmherheltsglaS [VSG]

durchwurfhemmendes Glas [VSG A3]

Metalleinlage

WK2 gepriifte Alufultung

Rahmen Edelstahloptik beidseitig
Aufsatzf llung 7” 7”

Trlttschutz fur Alu Aﬁfsat Vullung

PLANO E

Gr\ffmontage auf Fullung -

* beachten Sie die Hinweise in der Preisliste

max. Tirmaf 1190 x 2320 mm in KS und Dekor

EFFEKT 18

=




.ES ist oft nur ein winziges Detail, was
ein Produkt vollkommen macht.”

Judith Frings, Objektdesignerin




Rund um die Tir

Im Technik-Teil des Kompakt-Kataloges erfahren
Sie mehr Uber die Details. Mit Zusatzausstattungen
schaffen Sie sich lhre Mehrwerte auf Jahre:

© hoheren Warmeschutz Seite 120
© mehr Sicherheit Seite 121
 mehr Komfort Seite 122-125

© Zubehor Seite 126-137




Energiesparpakete

Die Energieeffizienz lhrer Haustiir wird mafigeblich tber die
gewahlte Haustiirfiillung beeinflusst. Entscheiden Sie fiir lhre Zukunft.

ESP 1,1 Standard (Fiillungsstdrke 28 - 30 mm)

Den Basiswarmeschutz erhalten Sie bei uns bereits ohne Aufpreis.

In Abhangigkeit zum Glasanteil der gewahlten Turflllung variiert der
rechnerische Up,.,.-Wert modellbezogen zwischen 0,91 und 1,19".
Dieser Wert wird erreicht durch die Verwendung von Warmeschutz-
glas bestehend aus einer warmeisolierenden Soft-Coating-Beschich-
tung auf der inneren Klarglasscheibe einer 2-fach-Isolierglasscheibe
in Verbindung mit einem Warm-Edge-Randverbund.

28 -30

mm WSG+

i

(Paneel ohne Glas bei 28 mm ca. Up 1,0, bei 30 mm ca. Up 0,9)

ESP 0,9 (Fiillungsstirke 32 - 38 mm)

Bei einer Einsatzfillung kénnen Sie Uiber die Wahl einer grofle-
ren Fillungsstarke die Energieeffizienz Ihrer Haustlire weiter
optimieren. Bei einer Fillungsstarke zwischen 32 mm und 38 mm
variiert der rechnerische Up,..,,-Wert modellbezogen zwischen
0,71 und 1,12".

32-38
mm

(Paneel ohne Glas bei 32 mm ca. Up 0,85, bei 34 mm ca. Up 0,79,
bei 36 mm ca. Up 0,74, bei 38 mm ca. Up 0,70)

I

WSG+

ESP 0,7 (Fiillungsstéarke 40 - 44 mm)

A Risten Sie sich fir die Zukunft.
In Abhangigkeit zum Glasanteil der gewahlten Tirfillung variiert der
rechnerische Up,.,.-Wert modellbezogen zwischen 0,60 und 0,83".
Die technische Weiterentwicklung von Fenstern und Haustiiren und
die stetigen Novellierungen der Energieeinsparverordnung (EnEV)

|| verlaufen parallel. In 10 Jahren werden diese Werte bei der Erstellung
‘ | L% von Neubauten vorausgesetzt.
(Paneel ohne Glas bei 40 mm ca. Up 0,65, bei 42 mm ca. Bei dem Energiesparpaket ESP 0,7 setzen wir doppelt beschichtetes
Up 0,62, bei 44 mm ca. Up 0,60)) ) L .

3-fach-Isolierglas mit einem Ug-Wert von 0,7 ein.

40 - 44
mm

N

ESP 0,5 (Fiillungsstéarke 48 - 85 mm)

Mit ESP 0,5 sind Sie lhrer Zeit voraus. Bei Fiillungsstarken bis zu
85 mm (z.B. bei beidseitigen Aufsatzfiillungen) kénnen Sie
warmedammtechnisch in der Haustlr nichts besser machen.

* Dieser Wert ist ein Mittelwert in Abgangigkeit zu dem Glasanteil und zur Fiillungsplatte

Bei 3-fach Bleimotiv bzw. echten Bleiverglasungen und bei Sprossen im SZR a6t sich der U-Wert nicht exakt
bestimmen. In Verbindung mit den aufgefiihrten Energiesparpaketen ESP 1,1 und ESP 0,9 verschlechtert sich je
nach GlasgroBe, Modell und ZuschnittmaB der Up-Wert der Fiillung um etwa 0,5 - 0,9




Sicherheitspakete

Sicherheit bis ins Detail

StandardmaBig ist jede Tirfiillung mit einem Zweifach-Isolierglas ausgestattet.

Die innere Klarglasscheibe tragt die warmeisolierende Beschichtung (siehe Kapitel Energiesparpakete).
Die duBere Scheibe besteht aus Klarglas oder Ornamentglas.

Bei der Tirflllung stehen Ihnen verschiedene Sicherheitsoptionen zur Verfligung.

Lassen Sie sich erganzend von Ihrem Haustiirberater die beschlagstechnischen Sicherheitsoptionen zeigen.

Mit folgenden Mitteln kann der Sicherheitsstandard der Tiirfiillung erhoht werden:

VSG Verbundsicherheitsglas 6 mm

A Die innere warmeisolierend beschichtete Klarglasscheibe wird
als Verbundsicherheitsglas ausgefiihrt. Dabei werden zwei ca.
, 3 mm starke Klarglasscheiben mit einer hochelastischen Folie
aus Polyvinylbutyral (PVB) aneinandergeklebt.
Bei Glasbruch haften die Bruchstiicke auf der Folie. Somit kdn-
I nen sich keine scharfkantigen Glassplitter l6sen. Die zdhelasti-
VSG sche Folie erschwert das Durchdringen durch das Glaselement.

VSG P4A (A3) durchwurfhemmende Verglasung

Bei dieser Ausfiihrungsart besteht die du3ere warmeisolierend
beschichtete Scheibe aus zwei ca. 5 mm starken aneinander-
geklebten Klarglasscheiben mit einem Prifzeugnis fir Durch-
wurfhemmung.
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Einbruchhemmende Metalleinlage

Eine ca. 1 mm Metalleinlage, die in den Schaumverbund einge-
legt wird, sorgt fir eine zusatzliche Verstarkung des gesamten
Fullungsaufbaus.

Sicherheitsfiillung RC2 / WK2

Hier wird die Turfillung grundsatzlich mit verstarktem Aluminium
(ggf. lackiert in Kunststoffglanzgrad) ausgefiihrt und das A3-Sicher-
heitsglas kraftschlissig zwischen die Deckschichten eingebaut.

Ein Ausglasen, ohne die Fillung zu zerstoren, ist dann nicht mehr
maoglich.

Bei den Anforderungen an die Sicherheitsprifung nach Wider-
standsklasse 2 darf der Gelegenheitstater mit einfachem Werkzeug
(Schraubenzieher/ Keil) innerhalb von 3 Minuten keine Offnung in
das Bauteil einbringen, die ihm ein ,.Eingreifen” ermaglicht.

Sicherheitsfiillung RC3 / WK3

Die Anforderung an eine WK3-Priifung ist, dass es dem ge-
wohnt vorgehenden Tater mit einem zweiten Schraubendreher
und einem Kuhfuss nicht gelingt, innerhalb von 5 Minuten

eine Offnung in die Haustiire herbeizufiihren, welche ihm ein
.Eingreifen” ermdglicht (auf Anfrage).




KOMFORT-Aufsatzfiillung

Aufsatzfillungen (auch fligeliberdeckend genannt) bilden aufien eine elegante flachige Optik. Im Unterschied zur
herkdmmlichen Einsatzfullung wird der Turfliigel aufen verdeckt. Damit entfallt eine Dichtungskante bzw. die treppen-
formige Abstufung zwischen Tirfligel und Fillung.

Unsere Aufsatzfillungen werden grundsatzlich in Aluminium gefertigt und sind fiir die profilsystembezogene Montage
auf einem Hausturfligel aus Aluminium oder Kunststoff (angepasste Farbbeschichtung) geeignet. Sie erhalten optional

einseitig auflen oder beidseitig fliigeliberdeckende Tirfillungen.

Aufsatzfillungen werden bereits im Standard mit dem Energiesparpaket ESP 0,9 ausgestattet.



= Einsatzfiillung Komfo I'tpa kete

Innenansicht
Einsatzfillung
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Hinweis

Die Ausfiuihrung der Bander
und PZ-Rosetten sind nur
beispielhaft da abhangig
vom Profilsystem und
Verarbeiter.

= Aufsatzfiillung AuBenansicht

Innenansicht Innenansicht
Aufsatzfillung einseitig Aufsatzfiillung beidseitig

Trittschutz in Edelstahloptik

Ihre hochwertige Aufsatzfiillung konnen Sie im Bereich der Bodenschwelle mit einem zusatzlich
aufgesetzten Trittschutz ausstatten. Damit beugen Sie Beschadigungen durch Steinschlag oder
Abnutzung vor.

Besonders raffiniert ist es, wenn Sie sich optional fiir den blindig eingelassenen Trittschutz ent-
scheiden. Dadurch bilden Trittschutz und Aluminium-Deckschicht eine pflegeleichte glatte Ebene.

s 75 2 IS4

3D Trittschutz in Edelstahloptik

Einen hochwertigen Eindruck vermittelt auch der
3D Trittschutz TS 5. Er zeichnet sich durch seine
erhabene Form aus..




auflen

N

STANDARD

w
N1 innen

Edelstahlrahmen und Applikationen
auBlen biindig eingelassen

PLANO E

- Sie haben bis auf wenige Ausnahmen die
Mdoglichkeit, auf der Witterungsseite lhrer
Aufsatzfillung die Edelstahlrahmen* und
Applikationen biindig in die Aussendeck-
schicht einzulassen. Damit erreichen Sie
auch in diesem Detail eine duflerst elegante
und pflegeleichte kantenfreie Oberflache.
Aus technischen Griinden in Dekor
nicht lieferbar.



Komfortpakete
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Flachenbiindige Verglasung Flachenbiindige Verglasung
aufien ohne Edelstahlrahmen aufien mit Edelstahlrahmen
PLANOG - bei Modellen ohne dufleren Rahmen PLANO EG - bei Modellen mit Edelstahlrahmen* nur
ausgefiihrt biindig zur Aluminium-Deck- in Verbindung mit biindig zur Deckschicht
schicht eingelassenem Edelstahlrahmen ausgefiihrt

biindig zum Edelstahlrahmen, so dass Deck-
schicht, Rahmen und Glas eine Ebene bilden.

Die Ausfiihrungen PLANO G und PLANO EG sind nur fiir folgende Modelle lieferbar.
Andere Modelle auf Anfrage.

27-1/E
31-3/E
108-1/E
170-1/E
217-1/E **
229-1/E **
325-3/E
330-1/E

* Modellbezogen alternativ Rahmen in Edelstahloptik
** fir zusatzlich flachenbilindige Edelstahlapplikationen geben Sie bei der Bestellung bitte PLANO EG an



ZAEDSP 1

Edelstahl-FiillungsauBengriff mit integriertem ZDSP 1-Modul

e lieferbar in 2 Langen: 1600 mm und 1200 mm

e der Bildgeber wird innenseitig auf Spionhohe montiert
e 4 AA-Batterien

e lieferbar auch bei beidseitiger Aufsatzfiillung

e nicht lieferbar mit dem Digitalspion ZDSP 2

Einsatzgebiet:

Moderne Tiirfiillungen ohne Glas (geschlossen) /
mit schmalem Lichtausschnitt. Auch bei ge-
schlossenen Turfullungen in Kombination mit
ornamentverglasten oder mattierten Ganzglas-
seitenteilen bzw. Motivseitenteilen

Optionale Zusatzausstattung:
m Nutendesign innen fur Digitalspion
m beidseitig fligeltiberdeckend

(PG 14)



Digitaler Turspion

Den digitalen Tiirspion erhalten Sie bei uns in drei Ausfiihrungen:

ZDSP 1

ZDSP 2

Digitalspion1 (PG ?9)

Im Lieferumfang enthalten sind:

e Spionkamera

e Bildgeber auf der Innenseite, durch Knopfdruck innen aktivierbar

e Sichtwinkel 110 Grad, so dass er auch von Kindern und Menschen
mit Behinderungen gut abgelesen werden kann.

e 4 AA-Batterien

e Werksmontage mittig

e der Bildgeber wird innenseitig auf Spionhohe montiert

Einsatzgebiet:

Moderne Tirfillungen ohne Glas (geschlossen).
Auch bei geschlossenen Turfillungen in Kombination
mit ornamentverglasten oder mattierten Ganzglas-
seitenteilen bzw. Motivseitenteilen.

Lieferbar auch bei beidseitiger Aufsatzfillung.

Digitalspion Innenansicht Standard

Digitalspion 2 mit Klingelfunktion und Bildspeicher (PG 10)

Im Lieferumfang enthalten sind:

* Spionkamera

e Bildgeber auf der Innenseite, durch Knopfdruck innen aktivierbar

e Zusatzfunktion ,Klingel”, mit Betatigung der Klingel erfolgt eine Bildaufnahme
desjenigen, der sich vor der Haustlr befindet. Diese Aufnahme kann auf einer
SD-Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) gespeichert werden.

° 4 AA-Batterien

e Werksmontage mittig

Einsatzgebiet:
Geschlossene Nebeneingangstiiren oder Haupt-
eingangstiiren ohne separate Klingelanlage.

Optionale Zusatzausstattung:
Nutendesign innen fir Digitalspion
beidseitig fligeliberdeckend



Fiillungsgriffe

ZAE 175
Wenge/Edelstahl
BA ca. 300 mm
GL 500 mm

PG 9

ZAE175s
Wenge/Edelstahl
BA ca. 300 mm
GL 500 mm

PG 7

TIPP

Das Holz des Griffes
ZAE 164 ist durch
einfaches Losen der
Madenschrauben
héhenverstellbar.

ey

ZAE 164
Wenge/
Edelstahl

BA ca. 1400 mm
GL 1600 mm

PG 16



ZAE 61600 mm
Edelstahl

BA 800 mm

PG 9

ZAE 107
Edelstahl

BA ca. 1400 mm
GL 1585 mm
PG 11

ZAE 11 ZAE 110
Edelstahl Edelstahl

BA ca. 800 mm BA ca. 500 mm
GL 945 mm GL 590 mm
PG 11 PG 10

ZAE 146
Edelstahl

BA ca. 340 mm
GL 360 mm
PG 11

ZAE 147
Edelstahl

BA ca. 1200 mm
GL 1200 mm
PG 13

TIPP

ZAE 147

AufBen eckig und
innen halbrund
geformt fiir eine
angenehme Haptik
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ZAE 6 1200 mm 1000 mm 800 mm 600 mm 400 mm
Edelstahl BA ca. 1000 mm BA ca. 800 mm BAca. 600 mm BAca.400 mm BA ca. 200 mm

PG 9 PG 9 PG 9 PG 8 PG 7

ZAEDSP 1

Edelstahlgriff mit

integrierter Spion-

Kamera.

BA ca. 1276 mm

GL 1600 mm

PG 14
ZAEDSP 1
Edelstahlgriff mit
integrierter Spion-
Kamera.
BA ca. 876 mm
GL 1200 mm
PG 14

ZAE 128 400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm

Edelstahl BA ca. 200 mm BA ca. 400 mm BA ca. 600 mm BA ca. 800 mm BA ca. 1000 mm BA ca. 1400 mm
PG 9 PG 10 PG 11 PG 11 PG 12 PG 12




Fiillungsgriffe

ZAE 160 ZAE 154 ZAE 153
Edelstahl Edelstahl Edelstahl
BA ca. 540 mm BA ca. 500 mm BA ca. 500 mm
GL 740 mm GL 750 mm GL 750 mm
PG 11 PG 10 PG 9

TIPP

Fullungsgriffe sind im Trend. Durch die Platzierung der Griffe auf der speziell verstarkten Fillung
werden hochste Designanspriiche erfiillt. Und der Komfort kommt auch nicht zu kurz, denn durch
den grof3eren Abstand zum Profilzylinder wird das Auf- und AbschlieBen lhrer Tir erleichtert.

Im Griffpreis automatisch enthalten sind die erforderlichen Systembefestigungen, die Vorrichtung
zur Montage auf der Fiillung sowie die Werksmontage.
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EDELSTAHL-GRIFFE
=’:
"""""""""""""" - R |
: D
---------------------- . i
1 1
! 1
! 1
1 1 -
1 1
1 1
"""""""'i ; . ZAE 117 ZAE 123
: : : ALUMINIUM BA ca. 70 mm —
: i l BA ca. 100 mm GL 150 mm
: | : GL 319 mm PG8 =g 47D
: : : PG 9 y ‘1
! 1 1
o |
! i : ZAE 48 ZAE 3 ZAE 4
! | | BA ca. 300 mm BA ca. 230 mm BA ca. 230 mm
1
1 1 . h GL 400 mm GL 330 mm GL 310 mm
i l | PG 7 PG 10 PG 10
! 1
| . . Der Griff ZAE 174 besitzt eine
i | ! integrierte LED-Beleuchtung.
. . . Fir nahere Informationen
i : : = s.5.477
: : : r
1 1 .
l : '
1
i : | ZAE 174
: : ! BA ca. 200 mm l
| : ! GL 350 mm
: : : PG 13
A
! 1
1 1 '
| : : —
1 1 '
1 1 1
l | :
! A
! 1
! 1
! 1
! 1
! !
ZAE 114
BA ca. 450 mm E
GL 489 mm
PG 11
§ |
ZAE6S 400mm 600 mm 1200 mm ZAE 116 ZAE 119 ZAE 135
BA ca. 200 mm BA ca. 400 mm BA ca. 600 mm BA variabel BA ca. 350 mm BA ca. 350 mm
PG5 PG 6 PG 7 GL 900 mm GL 745 mm GL 570 mm
PG 10 PG 11 PG 10

ZRE 1A ZRE 1KA

PG 3 PG5
—
ZAE 115 ZAE 104 ZAE 106 ZAE 134 ZAE 122 ZRE 7A ZRE 7KA
BAca. 450 mm  BAca.350 mm BAca.300 mm BAca.210 mm Edelstahl / KS PG 3 PG5
N . . - ! GL 489 mm GL 380 mm GL 470 mm GL 320 mm BA ca. 300 mm
PG 11 PG 8 PG 9 PG 11 GL 390 mm

PG 11



BRONZE-GRIFFE Flugelgriffe

ZRB 12 ZRB 11
PG 3 PG 2
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ZAB 35 ZAB 36 ZAB 37 ZAB 38 ZAB 39 ZAB 40
BAca.300 mm BAca.210 mm BA ca. 300 mm BA ca. 400 mm BA ca. 450 mm BA ca. 450 mm
GL 500 mm GL 320 mm GL 500 mm GL 600 mm GL 489 mm GL 489 mm

PG 11 PG 8 PG 10 PG 10 PG 14 PG 14

MESSING-GRIFFE

Ll

ZAB 3 ZAB 8 ZRB 2 ZAM 22 ZAM 29 ZAM 58 ZAM 70 ZRM 2a
BA ca. 230 mm BAca.200mm  PG2 BA ca. 200 mm BAca.230 mm BAca.200mm  BAca.230mm  pg

GL 330 mm GL 295 mm GL 285 mm GL 330 mm GL 290 mm GL 330 mm

PG 8 PG 7 PG 4 PG 7 PG 4 PG 8

KUNSTSTOFF

ZAK 3 ZAK 6 ZAK 8 ZAK 9 ZAK 39

BA ca. 70 mm BA ca. 70 mm BA ca. 70 mm BA ca. 70 mm BA ca. 70 mm

GL 144 mm GL 198 mm GL 172 mm GL 168 mm GL 160 mm

PG5 PG5 PG5 PG5 PG 4

INFO
Die Kunststoffgriffe

' ZAK 3, 6, 8,9 und 39

ZRK 2k ZR ZRK 4k kénnen in allen RAL-
PG5 PG 3 PG5 Farben lackiert werden.




GLASGRUPPE 1

Klarglas Parsol bronze Chinchilla weif3

INFO

Ornamentglaser sind Gufiglaser. Das charakteristische
Merkmal ist die mehr oder weniger stark gepragte
Ornamentierung. Die Formgebung erfolgt am fliissigen
Glas durch Prage-Walzen. Die geometrischen Abmes-
sungen von Wellen, Rippen, Prismen und anderen
Prageformen bewirken sehr interessante und unter-
schiedliche Lichtstreuungen, deren Brillianz fototech-
nisch nicht dargestellt werden kann.

Ornamentglaser werden bei allen Haustirfillungen

standardmaBig als duflere Scheibe des Isolierglases

mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen

Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert. Als

Innenscheibe wird ein Warmeschutzglas eingesetzt.
Gotik weil3 Delta weif3

Pave weif3

GLKSER Satinato weil3

GLASGRUPPE 3

Pave weif} Pave blau Uadi weil3

Basic Linea Gazebo




Ornamentglaser

GLASGRUPPE 2
n
4]
—
o

Mastercarré Masterpoint Spotlight

Barock weif3 Silvit weif3 Ornament 504

Madeira weif3 Eisblume weif3 Satinato weil3

Sandstrahlglas flachig Parsol grau Reflo

Reflo ist ein leicht verschwommen,

durchsichtiges Glas, wobei mit zuneh-
mender Entfernung die Objekte hinter
dem Glas immer undeutlicher werden.

Parsol blau




GRAUSKALA

ahnl. RAL 7001 Silbergrau

ahnl. RAL 7004 Signalgrau ahnl. RAL 7011 Eisengrau

ahnl. RAL 7012 Basaltgrau

ahnl. RAL 7021 Schwarzgrau

ahnl. RAL 7040 Fenstergrau

ahnl. DB 703 Eisenglimmer

ahnl. RAL 7015 Schiefergrau ahnl. RAL 7016 Anthrazitgrau

ahnl. RAL 7035 Lichtgrau ahnl. RAL 7038 Achatgrau

ahnl. RAL 9006 Weissaluminium ahnl. RAL 9007 Graualuminium

Hinweis fiir farbige Tiirfiillungen:

Die durch die Sonneneinstrahlung bedingte Oberfléchentemperatur/ Warmeaufnahme kann
in Abhangigkeit der Farbgebung Werte tber 75°C erreichen. Bei der Konstruktion, Auslegung
und Herstellung von farbigen Haustliren missen diese Oberflachentemperaturen beachtet
werden, da sich auf Grund des grof3eren Temperaturbereiches die Langenausdehnung der
Materialien deutlich erhoht und insbesondere bei farbigen Turfillungen Verzugserscheinun-
gen auftreten kénnen, die die Funktionsfahigkeit der Haustir negativ beeinflussen. Daher
empfehlen wir hier grundsatzlich den Einsatz von verzugshemmenden Profilen bzw. eine
ausreichende Beschattung (Vordach, Dachiiberstand) bei einem siidseitigem Hauseingang.



RAL-Farben

ahnl. RAL 8001 Ockerbraun ahnl. RAL 8003 Lehmbraun ahnl. RAL 8007 Rehbraun

ahnl. RAL 8016 Mahagonibraun ahnl. RAL 8017 Schokoladenbraun ahnl. RAL 8019 Graubraun

ahnl. RAL 3003 Rubinrot ahnl. RAL 3004 Purpurrot ahnl. 5011 Stahlb

ahnl. RAL 5013 Kobaltblau ahnl. RAL 6005 Moosgrin ahnl. RAL 6009 Tannengrin

BRAUNSKALA

ROT-, BLAU-, GRUNTONE

Um eine hohe Qualitat zu erreichen, beschichten wir unsere Hausturfillungen je nach Farbe und Fillungstyp im Verfahren der
Pulverbeschichtung oder in wenigen Fallen modellbezogen mit hochwertigen 2- Komponenten Lacken. Aufgrund unterschiedlicher
Lackierverfahren, Lacksysteme und Anlagentechnologie sind geringfligige Farbton- und Glanzgradabweichungen zwischen Haustir
und Fillung maoglich. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.



DEKORGRUPPE D1 Farben / Dekore

(andere Dekore: wenden Sie sich bitte an |hren Fachhandler)

Holzdekore genarbt

Golden Oak genarbt Mahagoni/Sapeli genarbt Nussbaum genarbt Eiche dunkel genarbt

LEGENDE

Dekorgruppe D1:
lieferbar in allen Standarddekoren der Dekorgruppe’

Dekorgruppe AD:
lieferbar in allen Kunststoffdekoren*

(Fir Modelle der Dekorgruppe D1 auf Anfrage)

*sofern in den bendtigen marktiiblichen Folienbreiten erhaltlich

Oregon 4 genarbt Bergkiefer genarbt

Farbdekore genarbt

Dunkelrot genarbt Stahlblau genarbt Moosgriin genarbt Tannengriin genarbt
Schwarzbraun genarbt Cremeweif3 genarbt Anthrazitgrau genarbt Grau genarbt

Dekorgruppe D2:
lieferbar fir alle Modelle mit der

DEKORGRUPPE D2

Farbdekore mit Sandstruktur Kennzeichnung AD (alle Dekore) und D2

Grau Anthrazitgrau Basaltgrau Schiefergrau
Sandstruktur Sandstruktur Sandstruktur Sandstruktur
HINWEIS

Wir verwenden bei diesen Farbtonen die Farbdekore der Hersteller Renolit, Hornschuch und Cova.

Bitte geben Sie unbedingt die korrekte Folienbezeichnung bei Ihrer Bestellung an. Andere Sandstrukturdekore auf Anfrage
Produktionstechnisch bedingt kann es zu geringfligigen Unterschieden zwischen Optik und Haptik der Dekorfolien auf dem Profil
und der Tirfullung kommen. Diese Unterschiede stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Bei einigen Modellen wird aus technischen Griinden die Folien-Optik im Nasslackverfahren imitiert.






Krahe Fensterbau GmbH & Co. KG

Fritz-Reuter-Str. 10 - 16928 Pritzwalk

Telefon: (03395) 7626-0 - Telefax: (03395) 7626-60

E-Mail: info@kraehe-fensterbau.com - www.kraehe-fensterbau.com

Irrtimer und Druckfehler vorbehalten.
Die angegebenen DIN-Richtungen beziehen sich immer auf eine nach innen 6ffnende Tiir.

6. Auflage/01. 2013
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